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Vitis, VS+NMS - Sanierung

Pflichtschule

Zwettler Straße 5

3902 Vitis

1 558/3

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

1 960

Vitis

21193

529 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ.HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB pg1,s6 PEB sK CO2 s6 f cee
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HWB Rer: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, dle in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wämerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasseruärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäud€kategorie
als tlächenbezogener Defaultwert festgelegt.

EelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als fl ächenbezogener Detaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert fostgelegl und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiobedalf umfasst zusälzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Belriebsstrombedarf, Kühlenergieb€darf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzilglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsanergieb€darfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
6ingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fcEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

HE8: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berircksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteitung,
der Wärmespeicherung und der Wämeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nulzbaren inneren und solaren Gewinnen.

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
EefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf w6ist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
Befeuchtung dargestellt. nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

KEB: Beim Kü hlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
Kühlsystems und der Kältebereitstellung ber(rcksichtigt. einschließlich jener für Vorketten.

Alle Worte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Östeteichischen lnstituts für Bautechnik in Umselzung der

Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 201 3), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fü r N icht-Wohngebäude
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oegÄuoexeNNDATEN

Brutto-Grundfläche

Bezugsfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit (AA/)

charakteristische Länge

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

mittlerer U-Wert

LEKr -Wert

Art der Lüftung

Bauweise

Soll-lnnentemperatur

HWB Rsf,RK

KB" Rx

E/LEB RK

f oee

0,37Wm'?K

25,0

Fensterltiftung

mittelschwer

20"c

kWh/m'za

kWh/m'?a

kWh/m'za

kWh/m'za

5.602 m'z

4.482m2

22.636 m3

9.321 m'z

0,4'l 1tm

2,43m

230 d

4095 Kd

N

-18,3 "C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf 68,3 kWh/m,a

Außeninduzierter Kühlbedarf 2,0 kWh/m3a

End-/Lieferenerg iebed a rf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 1 ,05

Erneuerbarer Anteil n.ern. Anteil geringer als 50 % der HEB Anf.

wARME- UND ENERGIEBEDARF (Standorrktima)

erfüllt
erfllllt

erfllllt
erfilllt

45,1 kWh/m'a

1,4 kwh/m3a

108,3 kWh/m'za

0,80

Referenz-Heizwä rmebedarf

Heizwärmebedarf

Wa rmwasserwä rmebeda rf

Heizenergiebedarf

Ene rg ieaufwa ndsza h I Heizen

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufiruandszahl Ktihlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Betriebsstrombedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

Koh lend ioxidemissionen

Gesamtenerg ieeff izienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gtiltigkeitsdatum

22.12.2020

Planung

309.178 kWh/a

283.685 kWh/a

26.373 kWh/a

384.078 kWh/a

165.527 kWh/a

HWB Ref,sK

HWB SK

\ M/\ /B

HEB SK

€erna,H

KBsx

KEBSK

€ nua,x
BefEB s6

BeIEB

BSB

EEBSK

PEB SK

PEB n.ern.,sr

PEBem.,sK

co2sK
f oee
PVexport,sx

kWh/m'za

55,2

50,6

4,7

68,6

1,24

29,5

138.935

138.025

661.038

1.',t55.275

512.568

642.707

104.561

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

24,8

24,6

1't8,0

206,2

91,5

114,7

18,7

0,80

kWh/m'za

kWh/m'?a

kWh/m'?a

kWh/m'za

kWh/m'za

kWh/m'?a

kglm2a

Erstellerln

Unterschrift

ZT Schwingenschlögl GmbH
Schubertplatz 7
3e%ReHfrxr

7
Telefoo oz85z

oTzo / 53o 33 gg

hier angegeben€n abw€ichsn.

ltelels

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,021 303 RE P EA1 5 o1 517 - N iede röste rreich

Bearbeiter Haidvogl

Seite 2

HLÖGL GM

Projektnr.1066



Datenblatt GEQ
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBsx 51 fcee 0,80
Ergebnisse bezogen auf Vitis

m
m-1

k\Mt/a
kVüh/a

k\Mr/a

k\A/h/a

k\A/h/a

k\'Vh/a

k\lVll/a

kWh/a

k\A/h/a

k\A/h/a

Gebäudedaten - Größere Renovierung - Planung 1

Brutto-Grundfläche BGF 5.602 m' charakteristische Länge 16 2,43
Konditioniertes Brutto-Volumen 22.636 ms Kompaktheit A B / VB 0,41
Gebäudehtlllfläche Ag 9.321 m2

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (Vitis)

Transmissionswärmeverluste Q 1 388.424

Lüftungswärmeverluste Q y 197.400

Solare Wärmegewinne q x Q, 126.625

lnnereWärmegewinne qxQ 1 mittelschwereBauweise 173.124

Heizwärmebedarf Qn 283.685

Ergebnisse Referenzkl ima

Transmissionswärmeverluste Q 1 320.655

Lüftungswärmeverluste Qv 162.913

Solare Wärmegewinne q x Q. 102.974
lnnere Wärmegewinne q x Q; 150.612
Heizwärmebedarf Qn 226.397

Haustechniksystem
Raumhelzung: Nah-/Femwärme(FernwärmeausHeizwerk(erneuerbar))

Warmwasser: Stromheizung (Strom)

Lüftung: Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energlsau8wels wurde mlt folgenden ÖttORUen und Hilfsmitteln eßtellh GEQ von Zehentmaycr Software GmbH www.geq,at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 1 0077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 81 10-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 81 l0-6 / Wämebrücken pauschal nach ON B 81 10-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8'l 10-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
oNB8110-1 /ON88110-2 /ON88110-3 /ON88110-5 /ONB8'r'10-6 /ONH5055 /ONH505e /ONH5057 /ONHs058 /ONH5059 /
ONENlSO13790 /ONENlSO13370 /ONENlSO6946 /ONENlSO10077-1 /ONEN12831 /OlB-Richtlinie6Ausgabe:Mü22015

Anmerku ng:
Der Fncrgrcauswejs dicnt zur lnformation übcr den cncrgclischcn Standard dcs Gebäudcs Dcr Bcrechnung licgcn durchschnittliche Klimadatcn,
siandardisicrtc internc Warmegcwinnc sowic cin standardisicrlcs Nutlcrvcrhaltcn /ugrundc Dic errcchnctcn Bedarlswcrtc könncn dahe: von dcn
tats.icnlichen Verbrauchswerten abweichen. Ue, Mehrfamiirenwohnhäusern ergeben sich Je nach Lage der Wohnung rm Gebäude unterschiedliche
Fncrgrckcnnzahlcn Füf diecxaktcAuslcgunodcrllcizunosanlagcrnusscrncBcrechnungderllcrzlastslcmaßONORMllTSO0crslclitwcrcen
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Heizlast Abschätzung
Vitis, VS+NMS - Sanierung
Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechn ung

Berechnungsblatt

Bauherr

Tel. Tel.

Planer/ Baufirma / Hausvenraltung

Norm-Au ßentemperatur:

Berechnu ngs-Raumtemperatur:

Temperatur-D ifferenz :

Bauteile

-18,3 "C

20'c
38,3 K

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
- WF NMS
Außenwand NMS 25er+20 VWS

Außenwand NMS 30er+20 VWS

Außenwand Turnsaal 25er+20 VWS

Außenwand Turnsaal 30er+20 VWS

Außenwand VS 40er+20 VWS

Außenwand VS 50er+20 VWS

Außendecke, Wärmestrom nach unten
Dachschräge hinterlüftet - Turnsaal

Außendecke, Wärmestrom nach oben - Garderobe
Fenster u. Türen

erdanliegender Fußboden NMS

erdanliegender Fußboden VS

erdanliegende Wand VS 40er
Zwischendecke 1 .OG-Hallenbad

Wand NMS 30er+20 VWS - zu Liftschacht
Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Betriebseinheiten 25er
Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Betriebseinheiten 1 Oer
fiktive Wand für Berechnung

Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Betriebseinheiten 50er
Summe OBEN-Bauteile

Summe UNTEN-Bauteile

Summe Außenwandflächen

Summe lnnenwandflächen

Summe Wandflächen zum Bestand
Fensteranteil in Außenwänden 23,8 %

Fenster in Deckenfl ächen

Standort: Vitis

Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebäudeteile:

Gebäudehüllfläche:

22.636,50 m3

9.321,14 m2

Korr.-
faktor

ffh
t11

AWOl

AWO2

AWO3

AWO4

AWO5

AWO6

DDOl

DSOl

FDOl

FE/TÜ

EBOl

EB02

EWOl

lD01

two1

zw01

zw02

ADOl

ADO2

zwo3
zw04

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,70

0,70
0,80
0,70

0,70

Fläche

A
lm1

1.751,98

36,88

281,49

1.024,96

17,86

459,24

1 .518,67

65,79

36,88

504,62

103,61

1.075,84

775,04

672,35

60,45

918,61

16,88

34,86

125,41

31,48

2.403,56

2.402,87

3.428,46

16,88

202,51

1.069,36

6,48

Wärmed.-
koeffizient

U
[Wm'zK]

0,178
0,615

0,167

0,157

0,167

0,157

0,158

0,152
0,134

0,149

0,1 19

0,872
0,950

0,912
0,786

0,436

0,155

0,915

3,000

0,519

Korr.-
faktor

f
111

0,90
0,90

Leitwert

tW/K]

280,32

20,42

46,89

160,90

2,98

72,09

240,57

9,97

4,94

75,33

12,36

938,38

5',15,44

429,41

38,00

280,05

1,83

"10,77 1,685
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Heizlast Abschätzung
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Summe lwKl 3.130

Wärmebrücken (vereinfacht) tWKl
Transmissions - Leitwert L1 IW/KI
Lüftungs - Leitwert Ly IW/KI
Gebäude-Heizlast Abschätzung Luftwechsel= 1,201th tkwl
Flächenbez. Heizlast Abschätzung (5.602 m'z) [Wm' BGFI

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers
Für die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ÖNORM H 7500 erforderlich.

313

3.442,87

4.754,28

314,0

56,04
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Bauteile
Vitis, VS+NMS - Sanierung
AW01 Außenwand NMS 25er+20 VWS
renoviert

Hochlochziegel
EPS F

Dicke

0,2500
0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4500

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,3000
0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5000

von lnnen nach Außen

B

r.

0,300
0,040

U-Wert

dt)\
0,833
5,000

0,17
AW02 Außenwand NMS 30er+20 VWS
renoviert

Hochlochziegelmauer
EPS F

AW03 Außenwand Turnsaal 25er+20 VWS
renoviert

Hochlochziegel
EPS F

AW04 AußenwandTurnsaal30er+20VWS
renoviert

Hochlochziegelmauer
EPS F

AW05 Außenwand VS 40er+20 VWS
renoviert

Hochlochziegel
EPS F

EB01 erdanliegender Fußboden NMS
bestehend

Belag
Estrich
EPS T
Stahlbeton

EB02 erdanliegender Fußboden VS
bestehend

Belag
Estrich
EPS T
Stahlbeton

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,2500
0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4500

l.
0,250
0,040

U-Wert

dllt
1,200
5,000

0,16

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,3000
0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5000

T

0,300
0,040

U-Wert

dl 7,,

0,833
5,000

0,17

dtx
1,200
5,000

0,16

t
0,250
0,040

U-Wert

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,4000
0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6000

AW06 Außenwand VS 50er+20 VWS
renoviert von lnnen nach Außen Dicke

Hochlochziegel B 0,5000
EPS F 0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7000

lW01 Wand NMS 30er+20 VWS - zu Liftschacht
renoviert von lnnen nach Außen Dicke

Hochlochziegelmauer B 0,3000
EPS F 0,2000

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5000

EW01 erdanlaegende Wand VS 40er
bestehend

Hochlochziegel

t
0,350
0,040

U-Wert

L

0,350
0,040

U-Wert

l.
0,250
0,040

U-Wert

d/ ),

1,143
5,000

0,16

d/ l,
1,429
5,000

0,15

dt?,,

1,200
5,000

0,15

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,4000
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4000

l,
0,350

U-Wert

dt),,
1,143
0,79

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,0200
B 0,0500
B 0,0300
B 0,2000

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3000

t
0,250
1,480
0,044
2,300

U-Wert

d/ l"

0,080
0,034
0,682
0,087

0,95

Rse+Rsi

von lnnen nach Außen Dicke

0,0200
0,0500
0,0300
0,3000

B

B

B

B

= 0,17

i.
0,250
1,480
0,044
2,300

U-Wert

dt7\
0,080
0,034
0,682
0,130

0,91

Projektnr.1066

Dicke gesamt 0,4000
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Bauteile
Vitis, VS+NMS - Sanierung
ZD01 warme Zwischendecke EG-I.OG
bestehend

Belag
Estrich
EPS T
EPS-W 20
Stahlbeton

ZO02 warneZwischendeckel.OG-2.OG
bestehend

Belag
Estrich
EPS T
EPS-W 20
Stahlbeton

FERMACELL Gipsfaser-Platte
EPS W-20
Stahlbeton

DS01 Dachschräge hinterlüftet - Turnsaal
neu

Akustikplatten
Lattung dazw.

Luft
Dampfbremse
Sparren dazw.

Steinwolle MW(SW-W (30 kg/m")
Schalung
Vordeckung
Konterlattung
Schalung
Bitulage
Blechbahnendeckung

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,0200
B 0,0600
B 0,0300
B 0,0500
B 0,3000

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4600

von lnnen nach Außen Dicke

B 0,0200
B 0,0600
B 0,0200
B 0,0200
B 0,3000

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4200

von lnnen nach Außen Dicke

0,0200
0,0600
0,0200
0,0500
0,1 500

Dicke gesamt 0,3000

Dicke

0,0100
0,2000
0,3000

von Außen nach lnnen

B

B

B

Dicke

0,0100
0,0500
0,1800

Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2400

von Außen nach lnnen Dicke

0,0125
0,050016,7 0/o

83,3 %

10,7 0/o

89,3 0/o

0,0002
0,3000

0,0240
0,0010
0,0500
0,0240
0,0100
0,0100

Dicke 0,3877
Dicke gesamt0,4817

Rse+Rsi

B

B

B

B

B

t
o,250
1,480
0,044
0,038
2,300

U-Wert

l.
0,250
1,480
0,044
0,038
2,300

U-Wert

t
0,250
1,480
0,o44
0,038
2,300

U-Wert

t
0,320
0,038
2,300

U-Wert

d/ l"
0,080
0,041
0,682
1 ,316
0,1 30

0,40

dtx
0,080
0,041
0,455
0,526
0,1 30

0,67

dl)r
0,080
0,041
0,455
1,316
0,065

0,44

dl)"
0,031
5,263
0,130

0,18

lD01 Zwischendeckel.OG-Hallenbad
bestehend

Belag
Estrich
EPS T
EPS-W20
Stahlbeton

Rse+Rsi 0,34

AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Außen nach lnnen

FERMACELL Gipsfaser-Platte B
EPS W-20 B
Stahlbeton B

ADO2
bestehend

Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,5100

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum - WF NMS
l.

0,320
0,038
2,300

U-Wert

d/ Ä

0,031
1,316
0,078

0,62

l.
0,210
0,'t20
0,306
0,500
0,120
0,042
0,1 10
0,500
0,110
0,110
0,230

160,00

dl ),"

0,060
0,069
0,1 36
0,000
0,267
6,381
0,218
0,002
0,455
0,2't8
0,043
0,000

0,15
Lattung:
Sparren

RTo 6,7733
Achsabstand
Achsabstand

RTU 6,6238
0,300 Breite
0,750 Breite

RT 6,6985
0,050
0,080

U-Wert
o,2
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Bauteile
Vitis, VS+NMS - Sanierung
FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben - Garderobe
renoviert von Außen nach lnnen Dicke

Blechbahnendeckung - 0,0100
Schalung . 0,0240
Hinterlüftung . 0,0500
Schalung O,OZ4O
EPS-W 20 0,3000
Stahlbeton B 0,3000

Dicke 0,6240
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,7080

ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten 25er
bestehend von lnnen nach Außen Dicke

Hochlochziegel B 0,2500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2500

ZW02 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten 1Oerbestehend von lnnen nach Außen Dicke

Hochlochziegel B 0,1000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1000

ZW03 fiktive Wand für Berechnung
bestehend von lnnen nach Außen Dicke

fiktive Wand für Berechnung B 0,1000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1000

ZW04 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten 50er
bestehend von lnnen nach Außen Dicke

Hochlochziegel B 0,5000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5000

DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten
renoviert

Belag
Estrich
EPS T
EPS-W 20
Stahlbeton
EPS F

von lnnen nach Außen Dicke

Rse+Rsi = 0,21

Dickc . wärmctcchnisch rclcvante Dickc
Linheiten: Dicke Iml, Achsabstand [m], t-]reite lnr.l, t.,-Wert [Wft],K1, Dichte [kg/m.], i.[WrnKl
-... Schicht zählt nicht zum U Wcri F... cnthält Flächcnhcizung 8... Bcstandsschicht
ll'l u . . unterer Grenzwert lllo... oberer Grenzwert laut ÖNOltM LN ISO 6946

U-Wert 0,12

I
160,00
0,110
0,306
0,110
0,038
2,300

T

0,300

U-Wert

t"

0,300

U-Wert

l,
1,364

U-Wert

d/ l,
0,000
0,218
0,1 63
0,218
7,895
0,130

d/ l"

0,833

0,91

dt ),,

0,333

1,69

dt),,
0,073

3,00

t
0,300

U-Wert

dt)\
1,667

0,52

B

B

B

B

B

0,0200
0,0600
0,0300
0,0500
0,3000
0,2000

Dicke gesamt 0,6600

l.
0,250
1,480
0,o44
0,038
2,300
0,040

U-Wert

dt)\
0,080
0,041
0,682
1,316
0,130
5,000

0,13
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

W2

W3 W1

W4

EG NMS +1

Nr2

EG NMS +2

Nr 18

EG NMS +3

Nr 18

a = l-4,80 b = 10,L0
lichte Raumhöhe = 3,'J-9 + obere Decke: 0,46 => 3,55m
BGF 149,48m, BRI 545, 60m3

Wand W1

b

Wand w2
Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand Wl-

Wand i^12

Wand W3

i^land W4

Decke
Boden

Wand Wl-

Wand W2

tr{and W3

V,land Vü4

45 ,04m2
Teilung

0, 9l-m2
Teilung

8, 07m'
36, 87m'
54, O2m2

2'7,14m2
Teilung

9, l-3m2

8, 03m'
-9,86m2

Teilung
0. 9Lm,
8, 03m'

L0 ,77m2

zw03
0 ,25
AWO2

2 ,2r
rw01
AWo1
AWO2

zwol
2 ,50
zw03

AWO2

zw0 3

0,25
zw0l-
zw0r-
zwo2

fiktive Wand für Berechnung
x 3,65 (Länge x Höhe)
Außenwand NMS 30er+20 VWS

x 3,65 (Länge x Höhe)
Wand NMS 30er+20 VWS - zu Liftschacht
Außenwand NMS 25er+20 VVüS

Außenwand NMS 30er+20 wiIS
Zwischenwand zu getrennten hiohn- oder
x 3,65 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung

1,49,48m2 ZDoL v/arme Zwischendecke EG-1.OG
L49,48m2 EBol- erdanliegender Fußboden NMS

a= 2,95 b = 2,20
fichte Raumhöhe = 3,I9 + obere Decke: 0,45 => 3,55m
BGF 6,49m, BRI 23,69m3

W2

t

Außenwand NMS 30er+20 VV'IS

fiktive üIand für Berechnung
x 3,65 (Länge x Höhe)
Zwischenwand zu getrennten Wohn-
Zwischenwand zu getrennten Wohn-
Zwischenwand zu getrennten Wohn-

Außenwand NMS 30er+20 VWS

fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 30er+20 VWS

x 3,65 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 25er+20 VwS

oder
oder
oder

6,4
6,4

9m, ZDo1 warme Zwischendecke EG-l-.OG
9m, EBol- erdanliegender Fußboden NMS

a = l-0,L0 b = 40,36
lichte Raumhöhe = 3,I9 + obere Decke; 0,46 => 3,65m
BGF 407,64m, BRI I.487 ,87m3

w2 t

l-47, 31m, AV'102

-36,81m2 ZW03
87,45m, AW02

Teilung 1-6, 4 0

59,85m, ZW03
36,87m, AW01

Decke
Boden

407,64m2 ZD01 warme Zwischendecke EG-l-.OG
4O7,64m2 EBO1 erdanliegender Fußboden NMS

vrril wl

w4

tru4

w3
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

EG NMS ++

Nr 20

EG VS +1

t

EG VS +2

a = 16,60 b
l-ichte Raumhöhe
BGF 80,51m'

obere Decke
93, 86m3

0,46 => 3,65m

Außenwand NMS 25er+20 Vg'lS

fiktive V'land für Berechnung

Außenwand NMS 30er+20 VWS

warme Zwischendecke EG-L.OG
erdanliegender Fußboden NMS

BR

4 ,85
3,19 +

I2

w2 Wand Wi-

Wand W2

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand W2

Wand W3

Wand W4

17,70m2
-60,516r
-I'7,7Omz
50,59m'
80,51m'
80, 5r.m,

AWOt-

zw03
zw03
AWO2

zD01
EBO1

W3 b

Nr 18 a = 1.0,44 b = 22,2'J,
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,46 => 3,46m
BGF 231,87m, BRf 802,28m3

Wand Wl- 50,41m, AW05 Außenwand VS 40er+20 VWS
Teilung 7,64 x 3,46 (Länge x Höhe)

26,43m2 ZW03 fiktive Wand für Berechnung
35, L2m, AW05
76, 85m, AWo5
36,1-2m, AWO5

w2

Decke
Boden

Wand Wl-

Wand W2

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

3L,28m'
-27,82m2

3L ,28m2
-27,82m2

72 ,68m'
72,68m'

AWO5

zw03
AWO5

zv't0 3

ZDOT
EBO2

23L,87m, ZDo1 warme Zwischendecke EG-l-.OG
23I,87m2 EB02 erdanliegender Fußboden VS

a= 8,04 b = 9,04
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,46 => 3,46m
BGF 72, 68m, BRI 25'J,,48m3

w2

Außenvrand VS 40er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand VS 40er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung
warme Zwi-schendecke EG-L.OG
erdanliegender Fußboden VS

Nr 18

w4

ffi W3
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

EG VS +3

Nr 18

EG VS +4

t

EG VS +5

a -- l-0,67 b = 23,00
lichte Raumhöhe = 3,19 + obere Decke: 0,46 => 3,65m
BGF 245, 41m, BRf 895, 75m3

w2 I

Wand WL

Wand W2

Wand W3

Wand W4

83, 95m, AWO5

33,7Lm2 ZWO3

Teilung 10,27
5,24m, EWol-

83, 95m, AWo5
38,95m, AWo5

Außenwand VS 40er+20 wiIS
fiktive Wand für Berechnung
x 0,5L (Länge x Höhe)
erdanliegende Wand VS 4oer
Außenwand VS 40er+20 VWS

Außenwand VS 40er+20 VWs
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand VS 50er+20 VWS

fiktive V'land für Berechnung
warme Zwischendecke EG-1.OG
erdanliegender Fußboden VS

Außenwand VS 40er+20 VWS

fiktive Wand für Berechnung

warme Zwischendecke EG-l-.OG
erdanliegender Fußboden VS

Nr 18

Nr 18

Decke
Boden

Wand W1

V'Iand W2

V,land W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand W1

!{and W2

lVand W3

Wand W4

Decke
Boden

87m2
48m2
87m2
4 8m2
l" 5m2
l- 5m2

AWO5

zw03
AWO 6

zw03
ZDOL
EBO2

245,4Lm2 ZDO1 warme Zwischendecke EG-1.OG
245,41.m2 EB02 erdanliegender Fußboden VS

a=1,0,67 b = 4,70
li.chte Raumhöhe = 2,49 + obere Decke: 0,46 => 2,95m
BGF 50, l-5m, BRI L47 ,94m3

13

13

_27

v'rz -31,
50,
50,

L9 ,9
o)

a = 3,L5 b = 6,77
lichte Raumhöhe = 2,49 + obere Decke: 0,46 => 2,95m
BGF 21, 33m, BRI 62 , 91-m3

t w2

L9 ,97m2
9m2

7m2
9m2

3m2

3m2

AV'io 5

zw03
z!\l03
zwo3
zDoL
EBO2

2L,3
2L,3

Wl

w4

ltrß

trll

w4
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

EG VS +6

EG VS +7

b

EG Summe

OGl NMS +1

'Nr2

I

Nr 18 a = 1.0,6'7 b = 1,2

l-ichte Raumhöhe = 2
BGF 130,92m, BRI

obere Decke: 0,46 => 2,95m
86 ,22m3

Außenwand VS 40er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand VS 50er+20 VWS
Zwj.schenwand zu get.rennten Wohn- oder
r4rarme Zwischendecke EG-l".OG
erdanliegender Fußboden NMS

Außenwand NMS 30er+20 VWS
x 3,69 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
x 3,69 (Länge x Höhe)
Wand NMS 30er+20 VIVS - zu Liftschacht
Außenwand NMS 25er+20 wls
Außenwand NMS 30er+20 wls
x 2,94 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung

x 3,69 (1,änge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung

27
49+

3

w2

Wand WL

Wand W2

Vüand W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand W2

Vtand W3

I/iand W4

Decke
Boden

Wand W2

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden
Teilung

36 ,20m2
31, 48mz
36 ,20m2
3r-,48m'

L30 ,92m2
130,92m2

AWO5

zw03
AWO6

zw04
zDoL
EBO 1

t a = 6,77 b = 7,52
lichte Raumhöhe = 4,54 + obere Decke: 0,45 => 5,00m
BGF 50, 91m, BRI 254, 55m3

Wand WL fj-ktive Wand für Berechnung
x 2,05 (Länge x Höhe)
erdanliegende Wand VS 4Oer

x 2,05 (Länge x Höhe)
erdanliegende Wand VS 4Oer

Außenwand VS 50er+20 wiIS
x 2,05 (1,änge x Höhe)
erdanliegende Wand VS 40er

w2

22 ,59m2
Teilung

l-5, 01m,
1"9 ,97m'

Teilung
13, 88m'

-37,60m'
1-9 ,97m2

Teilung
13, 88m'

zw0 3

EWO]-

zw03
6,77
EV'to1

zw03
AWO5

6 ,71
EWOlNr 18

50,9Lm, ZDOl- warme Zwischendecke EG-l".OG
50.9Lm, EB02 erdanliegender Fußboden VS

EG Bruttogrundfläche [m'?]: 1.447,39
EG Bruttorauminhalt [m3]: 5.152,15

a = 45,60 b = L0,l-0
l-ichte Raumhöhe = 3,27 + obere Decke: 0,42 => 3,69m
BGF 460,56m, BRI L.699,47m3

Wand W1

b

69,26m2 AW02
Tell-ung 24,62
90,85m, ZWO3

Teilung 2,2I
I, L5m, fv'lo1

37,27m, AWO1
l-26, 81m, AVlo2
Teilung 14, 10

41-,45m2 ZW03
15, 58m, AW02

TeiJ-ung 5, 85
2I,59m2 ZW03

460.55m, ZDo2 hrarme Zwischendecke L.OG-2.OG
-155.97m: ZDO1 warme Zwischendecke EG-l-.OG
304.59m, ID0l-

Vrr:l

w4

w4

wl m

W2

W3 w1

W4
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

OGl NMS +2

Nr 18

OGl NMS +3

Nr 20

OGl NMS +4

Nr 18

a=10.L0 b =40,36
lichte Raumhöhe = 3,27 + obere Decke: 0,42 => 3,69m
BGF 407, 64m, BRI l- . 504 , l-Bm3

w? t

Wand lail-

Wand W2

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand Wl-

Wand W2

Ialand W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand W1

Wand w2
i^land W3

Wand W4

Decke
Boden

148,93m, AW02
-37,21m2 ZWO3

88,41m, AW02
Teilung 16,40

60,52m2 ZWo3
37,27m2 Awo]-

Außenwand NMS 30er+20 VWS
fiktive V'iand für Berechnung
Außenwand NMS 30er+20 VV,IS

x 3,69 (1,änge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 25er+20 V[/IS

Außenwand NMS 25er+20 VWS

fiktive Wand für Berechnung

Außenwand NMS 30er+20 wiIS
warme Zwischendecke L.OG-2.OG
warme Zwischendecke EG-l".OG

Außenwand NMS 30er+20 VWS

fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 30er+20 VWS

Decke zu unkonditioniertem geschloss
Außendecke, ?'lärmestrom nach unten

407,64m2 ZD02 warme Zwischendecke 1.OG-2.OG
-407,64m2 ZDo1 warme Zwischendecke EG-1.OG

a = L6,60 b = 4,85
lichte Raumhöhe = 3,27 + obere Decke: 0,42 => 3,69m
BGF 80, 51"m, BRI 297 ,08m3

w?

ffi b

L7 ,90m2
- 6L , 25m2
-L7,90m2
6r ,25m'
80,5]"m'

- 8 0, 51mz

20,00m,
-21 , L9rnz
20,00m,
2L,79m2
36, 88m'
35.88m,

AWO1

zwo3
zwo3
AWo2
zDj2
zD0a

AWO2

zwo3
AWO2

AWO2

ADO2
DDO 1

tttS

a

a = 6,25 b = 5,90
lichte Raumhöhe = 3,15 + obere Decke: 0,24 => 3,39m
BGF 35,88m, BRI 125,01m3

W2

t

IrUl

w4

w3

ttrr:l ttlrtl

ttu4
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

w3

vu4

OGI VS +1

OGl VS +2

h wl

OGI VS +3

Nr 18

Nr 18
a = a0'44 b = 22,2'J,
lichte Raumhöhe = 3,2'7 + obere Decke: 0,42 => 3,69m
BGF 231-,87m, BRI 855,61m3

t w2

Wand V,ll- 8L, 95m,
Wand W2 38, 52m,
Wand W3 8L,95m,
Wand W4 3 8, 52m,
Decke 23I,87m2
Boden -23L,8711z

AW05 Außenwand VS 40er+20 wls
AWO5

AWO5

AWO5

ZDO2 hrarme Zwischendecke l-.OG-2.OG
ZDO1 warme Zwischendecke EG-1.OG

t a = 8,04 b = 9,04
fichte Raumhöhe = 3,27 + obere Decke: 0,42 => 3,69m
BGF 72,68m, BRI 268,20m3

Nr 18

Wand W1

Wand W2

Wand W3

Vland W4

Decke
Boden

Wand W2

Wand V'i3

Wand W4

AWO5

zw03
AWo5
zw03
zDo2
zDoL

7 ,64
zw03
zw03
AWO5

AWO5

33,3
-29 ,6
33,3

-29 ,6
72 ,6

- lz'6

6m2
7m2
6m,
Jm2

8m2

8m2

Außenwand VS 40er+20 wls
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand VS 40er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung
warme Zwischendecke l-.OG-2.OG
warme Zwischendecke EG-l-.OG

AW05 Außenwand VS 40er+20 wiIS

w2

a=10,6'l b =46,74
lichte Raumhöhe = 3,27 + obere Decke: 0,42 => 3,69m
BGF 498,72m, BRI 1.840,26m3

Wand Wl

w2 I

I44,28m2
Teilung

28 , L9m2
39,37m'

172,47m2
39 ,37m2

x 3,69 (1,änge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand VS 40er+20 VWS

Decke
Boden

498,72m2 ZD02 warme Zwischendecke l-.OG-2.OG
-498,72m2 ZDO1 warme Zwischendecke Ec-l_.OG

W4

w3

lrül

w4

14fit
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

OGl Turn +1

Nr 57

OGl Turn +2

Nr {8

OGl Summe

OG2 NMS +1

Nr2

Dachneigung a (o ) 3, 00
a = l-6,L0 b = 31,30
hl-= 6,42 h2 = 6,42
lichte Raumhöhe = 6,45 + obere Decke: 0,39 => 6,84m
BGF 503,93m, BRI 3.341,53m3

h2 Dachfl.
Wand Wl-

wand W2

$land W3

V'land W4

Dach
Boden

a = 20,20 b
lichte Raumhöhe
BGF 110,09m'

+ obere Decke: 0 ,62 => 2 ,92m
321,90m3

Außenwand Turnsaal 25er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand Turnsaal 25er+20 VWS

x 2,92 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung

Außenwand NMS 30er+20 VWS
x 3,67 (Länge x Höhe)
Außenwand NMS 25er+20 VWS
x 3,67 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 25er+20 VWS

Außenwand NMS 30er+20 VWS

504 ,62m2
L06,76m2 AW04 Außenwand Turnsaaf 30er+20 VWS
140,95m, AW04
Teilung l-9,80 x 3,03 (Länge x Höhe)

59,99m2 ZWo3 fiktive Wand für Berechnung
106, 76m, AW04
200,95m, AW04

504,62m2 DS01 Dachschräge hinterlüft.et. - Turnsaal-
503, 93m, fD0l- Zwischendecke L.OG-Hallenbad

a

w?

5 ,45
2,30

BRI

a

Wand i^1L

Wand W2

V,land W3

i^land W4

Decke
Boden

V'land W2

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

15,94m, AWO3

-59,05m, ZW03
l-5, 94m, AWo3
l-7, 84m, AWo3

Teilung 14,10
4L,23m2 ZWO3

1-1

1-1

0,0
0,0

9m, FDOI- Außendecke, Wärmestrom nach oben - ca
9m, IDOl- Zwischendecke 1.OG-Haffenbad

2.402,87
10.253,23

3,67m

OG1 Bruttogrundfläche [m'?]:
OGI Bruttorauminhalt [m3]:

a = 45,60 b = 1-0,10
lichte Raumhöhe = 3,16 + obere Decke: 0,51- =>
BGF 460,56m, BRI 1.690,26m3

Wand WL 68, 89m, AW02
Teilung 2,2L

8, 11m, AWOl-
Teilung 24,62
90,36m, ZWo3
37,07m, AVüo1

167,35m, AWo2
31 ,07m2 AW02

b 460,55m, ADOl- Decke zu unkonditioniertem geschloss
-450,55m, ZDo2 warme Zwischendecke l".OG-2.OG

wl

w4

w:t

W2

W3 W1

Wi[
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

OG2 NMS +2

Nr 18

OG2 NMS +3

Nr 20

OG2 VS +1

Nr {8

a = L0,l-0 b = 40,36
lichte Raumhöhe = 3,16 + obere Decke: 0,51 => 3,5?m
BGF 407, 64m, BRI L.496, O2m3

ltrtz ü

Decke
Boden

a=L6,60 b =
l-ichte Raumhöhe
BGF 80,51m, BR

Außenwand NMS 30er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 30er+20 VWS
x 3,67 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
Außenwand NMS 25er+20 VWS

obere Decke: 0,51 => 3,6?m
95,41m3

Außenwand NMS 25er+20 VWS
fiktive Wand für Berechnung

Außenwand NMS 30er+20 V!{S
Decke zu unkonditioniertem geschloss
warme Zwischendecke 1.OG-2.OG

Wand W]-

Wand W2

Wand W3

Wand W4

Wand W1

Wand W2

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand Wl"

Wand W2

Wand I{3

Wand W4

148,12m, AVto2
-37 ,07m2 ZW03
87,93m, AW02

Teilung 1"6,40
60,l-9m, ZWo3
37. 07m, AWoL

407,64m2 ADol- Decke zu unkonditioniertem geschloss
-407,64m2 ZD02 warme Zwischendecke 1-.OG-2.OG

4 ,85
3,15 +

t2

V'tz
17, 80m,

-60 ,921112

-17,80m'
60 ,92m2
8 0 , 5r-m,

-80,5r-m,

AWO1

zw03
zwo3
AWO2

ADOl
zD02W3 b

a = 1-O ,44 b = 22 ,21,
lichte Raumhöhe = 3,1"6 + obere Decke: 0,51 => 3,6Tm
BGF 23L,87m, BRr 850,97m3

W2 t

8l-,5Lm, AW05 Außenwand VS 40er+20 VWS
38,3Lm, AW05
53,47m, AW05

Teilung 7,64 x 3,67 (Länge x Höhe)
28,04m2 ZWo3 fikt.ive Wand für Berechnung
38, 3Lm, AW05

23!,87m2 ADOl- Decke zu unkonditioniertem geschloss
-23L,8711y2 ZD02 warme Zwischendecke 1.OG-2.OG

Decke
Boden

wrl

W4

w3
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

w{

tt'll w3

OG2 VS +2

h

OG2 VS +3

I a = 8,04 b = 9

Lichte Raumhöhe = 3

BGF 72, 68m, BRI
obere Decke: O,5l- => 3,57m

65,74m3

Außenvrand VS 40er+20 VWS

fiktive Wand für Berechnung
Außenwand VS 40er+20 VWS

fiktive Wand für Berechnung
Decke zu unkonditioniertem geschloss
warme Zwi-schendecke 1.OG-2.OG

Außenwand VS 40er+20 VWS

x 3,67 (Länge x Höhe)
fiktive Wand für Berechnung
fiktive Wand für Berechnung

o4
l-6 +

)

Wand W1

Wand W2

!{and W3

Wand W4

Decke
Boden

Wand Wl"

Wand W2

Wand !'i3

Wand W4

aö
1a

l- 8m,
5]"m2
18m2
51m 2

68m2
68m2

AWO5

zwo3
AWO5

zwo3
ADO].
zDo2

JJ

-29
33

w2

Nr 18

Nr 18 a = t0,6'7 b = 46,74
lichte Raumhöhe = 3,16 + obere Decke: 0,51- => 3,67m
BGF 498.72m, BRf l-.830,29m3vill

'J-7L,54m2

39,16m'
r-43, 50m'
TeiJ.ung

28 , O4m2

-39.l-6m,

AWo5
AWO5

AWO5

7 ,54
zwo3
zwo3

OG2 Bruttogrundfläche [m'z]:
OG2 Bruttorauminhalt [m3]:

ü W4

OG2 Summe

w2

Decke
Boden

498,72m2 AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss
-498,'72m2 ZD02 warme Zwischendecke 1.OG-2.OG

Deckenvolumen EB01

Deckenvolumen EB02

Deckenvolumen lD01

Deckenvolumen DD01

F]äche 775,04 m2 x Dicke 0,30 m = 232,51 m3

F1äche 672,35 m2 x Dicke 0,40 m = 268,94 m3

275,58 m3

24 ,34 m3

1.751,98
6.429,75

801,37

Fläche 918,61 m, x Dicke 0,30 m =

F1äche 36,88 m, x Dicke 0,66 m =

Bruttorauminhalt [m"]:
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Geometrieausdruck
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke

AWor-

AW02
AWO2

AWO3

AWO4

AWO5

AWO5

AWO6

AWO6

EI^I01"

IWOl

EBO].
EBOl
DDOl
IDO ].
IDO ].
EBO ].

EBO2
EBOl
EBO2
EBO2
EBOl.

,300m
,300m
,660m
,300m
,300m
,300m
,400m
,300m
,400m
,400m
,300m

Länge

25,05m
98, 17m
L8, 05m
17, 00m
75,00m
!2,27m

143,88m
72,27m
4,70m

31,13m
2,2h

F1äche

7 ,52m2
29 ' 45mz
1r.,91m'

5, 1"0m,
22,50m2

3, 68m'

0

0

0

0

0

0

U

0

0

,6
,8
,4
,6

57
3

t_

12
0

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [mr]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [mf :

, 55m2
8m2

8m2

5m2
6m2

5.602,23
22.636,50
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Fenster und Türen
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Tvp Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Höhe Fläche Ug Uf PSI
m2 Wm'K Wm'zK WmK

Ag
m'

Uw Axuxf
Wm,K W/K

g fs z amsc
mm

PrüfnormmaßTyp 1(T1)

Prühormmaß Typ 2 (T2)

Prirfnormmaß Typ 3 (T3)

horiz.

T2 OG1 FD01 6 TURN 0,90 x 1,20 0,90 1,20 6,48 0,80 1,20 0,032 4,20 1,04 6,75 0,53 0,75 1,00 0,00
LIKU

0,50

0,53

0,63

4,20

1,23

1,23

't,23

1,48

1,48

1,48

1,82

1,82

1,82

0,52

0,80

1.10

0,96

1,20

1,40

0,033

0,032

0,032

1,50

1,32

1.38

0,69

0,99

1,26

EG

EG

EG

EG

EG

EG

oGl

oG1

oG1

oG1

oGl

oG1

oG1

oG2

oG2

oG2

oG2

AWO2

AWO2

AWO5

AWO5

AWO5

AWOS

AWO2

AWO2

AWO4

AWO4

AWO4

AWOS

AWOS

AWO2

AWO2

AWO5

AWOS

AWOl

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO5

AWOS

AWOS

AWO5

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO4

2,02

0,92

'1,90

0,97

0,75

2,02

2,02

1,10

1,12

3,52

3,52

0,97

0,75

2,02

2,02

0,97

0,75

0,62

0,62

2,55

1,47

1,47

1,82

1,97

1,97

3,16

2,80

0,70

1,47

1,47

0,62

1,97

1,47

1,47

6,48

279,69

6,26

0,57

4,85

5,70

1,10

3,68

'103,45

2,17

3,54

59,1 4

14,78

7,13

1,10

6,26

51,73

7,13

1 ,10

0,52

0,52

1 ,10

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1,10

1,10

1,'10

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1,10

1,10

0,52

0,52

0,52

1,10

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,96

0,96

1,40

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

1,40

1,40

1,40

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0.96

0,96

0,96

0,96

1,40

1,40

0,96

0,96

0,96

1,40

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0.96

0,033

0,033

0,032

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,032

0,032

0,032

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,032

0,032

0,033

0,033

0,033

0,032

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

4,28

0,39

3,77

4,59

0,86

2,86

81,39

1,55

2,79

44,17

9,06

5,74

0,86

4,28

40,70

5,74

0,86

5,13

9,54

4,55

4,96

4,14

6,40

3,12

0,61

5,31

14,31

5,13

3,98

5,12

0,43

4,29

0,81

0,81

1,25

0,71

0,74

0,74

0,73

0,81

1,25

1,28

1,33

0,71

0,74

0,81

0,73

0,71

0,74

1,70

0,81

0,73

0,79

't,26

1,27

0,76

0,78

0,92

1,28

0,73

0,81

0,75

0,79

0,81

0,69

0,50

0,50

0,63

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,63

0,63

0,63

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,63

0,63

0,50

0,50

0,50

0,63

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,7s

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

't,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 4,20 6,75

5,05

0,46

6,06

4,04

0,81

2,72

75,73

1,75

4,42

75,93

19,72

5,05

0,81

5,05

37,86

5,05

0,81

251,32

3,37

6,05

8,76

5,13

8,06

6,99

6,37

3,35

1,05

9,15

13,14

6,05

3,81

5,77

0,50

3,52

NO
T1

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T3

T3

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

5 NMS 2,02x0,62

1 NMS 0,92 x 0,62

1 VS EG 1,90 x 2,55 -
Alutür

4 VS 0,97 x 1,47

1 VS 0,75 x 1,47

1V52,O2x1,82

26 NMS 2,02x1,97

1 NMS 1,10 x 1,97

1 NMS 1OG 1,12 x 3,16 -
Alutür

6 TURN 3,52 x 2,80 - Alu

6 TURN 3,52 x 0,70 - Alu

5 VS 0,97 x 1,47

'I VS 0,75 x 1,47

5 NMS 2,02x0,62

'13 NMS 2,02x 1,97

5 VS 0,97 x 1,47

1 VS 0,75 x 1,47

83

1 VS 0,90 x 2,20 - Haustü

6 NMS 2,02x0F2

2 NMS 2,02x2,97

8 NMS 1,31 x 0,62

1 NMS EG+1OG 2,10 x
3,05 - Alutür

1 NMS EG 1,80 x 3,05 -
Alutür

4 VS 1 ,20 x 1,75

3 VS 1,22x 1,17

3 VS 1,02 x 0,37

1 VS EG 3,02x2,37 - Alu

3 NMS 2,02x2,97

6 NMS 2p2x0,62

1 NMS 1OG+2OG 1,72x
2,97

I NMS 1,31 x 0,62

1 NMS 1OG+2OG 1,01 x
0,62

1 NMS 1,67 x3,07

2r3,89

NW

T1

T1

T1

T3

T3

T1

r1

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

oG1

oG1

oGl

oG1

oG1

oG1

0,90

2,02

2,02

1,31

2,10

1,80

1,20

1,22

1,02

3,02

2,02

2,02

1,72

1,31

1,01

1.67

2,20

0,62

2,97

0,62

3,05

3,05

1,75

1 ,17

0,37

2,37

2,97

0,62

2,97

0,62

0,62

3.O7

1,98

7,51

12,00

6,50

6,41

5,49

8,40

4,28

1,13

7,16

18,00

7,51

5,11

7,31

0,63

5,13

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,7s

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Fenster und Türen
Vitis, VS+NMS - Sanierung

oG1

oG1

oG2

oG2

oG2

oG2

oG2

oG2

oG2

oG2

AWOs

AWO5

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWOS

AWOS

15

1

6

3

1

I
1

4

15

1

VS 1,20 x 1,75

VS 1OG+2OG 3,02 x
2,52 - Alu
NMS 2,02 x 0,62

NMS 2,02 x 2,97

NMS 1OG+2OG 1,72 x
2,97

NMS 1,31 x 0,62

NMS 1OG+2OG 1,01 x
0,62
NMS 1,97 x 2,52

VS,l,20x1,75

VS 1OG+2OG 3,02 x
2 52 - Alrr

1,20

3,O2

2,02

2,02

1,72

1,31

1,01

1,97

1,20

3,02

1,75

2,52

0,62

2,97

2,97

0,62

0,62

2,52

1,75

2,52

31,50

7,61

7,51

18,00

5,11

7,31

0,63

19,86

31,50

7,61

0,96

1,40

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

1.40

0,033

0,032

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,032

24,00

5,70

5,13

14,31

3,98

5,12

0,43

16,07

24,00

5,70

0,76

1,27

0,81

0,73

0,75

0,79

0,81

0,71

0,76

1,27

0,52

1,10

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1.10

23,88

9,70

6,05

13,14

3,81

5,77

0,50

14,14

23,88

9,70

Tvp Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Höhe Fläche Ug Uf PSt
m m m2 Wm2K Wm,K WmK

Ag
m'

241,19 181,46

Uw AxUxf
Wm,K WK

201,64

g fs z amsc

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T3

0,50

0,63

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,63

0,50

0,50

0,50

0,50

0,63

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

SO
T1

T1

T1

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T3

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T1

SW
T1

T1

T1

T3

T3

T1

T1

T1

T3

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

oG1

oG1

oG1

oG1

oGl

oG1

oG1

oG2

oG2

oG2

AWOl

AWO2

AWO5

AWO5

AWO5

AWo5

AWO6

AWO6

AWO6

AWO6

AWO2

AWO3

AWO4

AWO4

AWO4

AWO5

AWo5

AWO2

AWO5

AWO5

107

't17

2,O2

2,02

1,02

1,47

1,20

1,52

1,02

1,02

0,90

1,80

2,O2

4,55

1,60

3,52

1,60

1,47

1,52

2,02

1,47

1,52

1,97

'l,97

0,97

2,07

3,00

1,82

0,37

0,97

2,20

2,20

1,97

8,12

1,97

0,72

2,00

2,07

2,07

1,97

2,07

2,07

7,96

63,66

1,98

9,1 3

3,60

19,36

1,89

1,98

1,98

3,96

39,79

36,95

3,15

s,07

3,20

48,69

22,02

63,66

48,69

22,02

408,74

1,25

8,30

6,30

9,69

17,01

6,00

3,76

2,OO

6,41

6,26

50,09

1,34

6,93

2,85

14,51

1,01

1,34

0,86

6,22

4,80

7,53

12,36

4,77

2,57

1,57

4,96

0,7s

0,73

0,83

0,76

1,25

0,77

0,92

0,83

1,70

1,70

0,73

1,29

0,76

1,33

1,70

0,76

0,76

0,73

0,76

0,76

0,81

0,77

0,76

1,25

1,30

0,73

0,81

0,73

1,26

5,83

46,60

1,63

6,95

4,49

14,89

1,74

1,63

3,37

6,73

29,13

47,62

2,38

6,74

5,44

37,05

16,67

46,60

37,05

16,67

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

2 NMS 2,02x1,97

16 NMS 2,02 x 1 ,97

2 VS 1,02 x 0,97

3 YS 1 ,47 x 2,07

1 VS EG 1,20 x 3,00 -
Alutür

7 VS EG 1,52 x 1,82

5 VS 1,02 x 0,37

2 VS 1,02 x 0,97

1 VS 0,90 x 2,20 - Tür

1 VS 1,80 x 2,20 - Tür

10 NMS 2,02 x 1 ,97

1 NMS 4,55 x 8,12 -
Aluportal

1 TURN 1,60 x '1,97

2 TURN 3,52x0,72 - Alu

1 1,60 x 2,00

16 VS 1,47 x 2,07

7 VS 1OG+2OG 1,52 x
2,07

16 NMS 2,02x 1,97

16 VS 1,47 x 2,07

7 VS 1OG+2OG 1,52 x

0,52

0,52

0,52

0,52

1,10

0,52

0,52

0,52

0,96

0,96

0,96

0,96

1,40

0,96

0,96

0.96

0,033

0,033

0,033

0,033

0,032

0,033

0,033

0,033

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

1,10

0,52

1,10

0,033

0,032

0,033

0,032

0,96

1,40

0,96

1,40

31,30

27,85

2,41

3,14

36,98

16,82

50,09

36,98

16,82

306,72

0,50 0,75 1,00 0,00

0,63 0,75 1,00 0,00

0,50 0,75 1,00 0,00

0,63 0,75 1,00 0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

EG

EG

EG

EG

oG1

oG1

oG1

oGl

oGl

AWO2

AWO5

AWO5

AWO5

AWO2

AWO2

AWO2

AWO2

AWO4

2,02

1,52

1,20

1,90

5,40

2,O2

2,O2

0,92

2,10

0,62

1,82

1,75

2,55

3,15

2,97

0,62

2,17

3,05

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1,10

1,10

0,52

0,52

0,52

1.10

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 NMS 2,02x0,62

3 VS EG 1,52x1,82

VS 1,20x 1,75

VS EG 1,90 x 2,55 -
Alutür
NMS 1OG 5,40 x 3,15 -
Alutür
NMS 2,02 x 2,97

NMS 2,02 x 0,62

NMS 1OG 0,92x2,17

NMS EG+1OG 2,10 X

3,05 - Alutür

0,96

0,96

0,96

1,40

1,40

0,96

0,96

0,96

1,40

0,033

0,033

0,033

0,032

0,032

0,033

0,033

0,033

0,032

0,50

0,50

0,50

0,63

0,63

0,50

0,50

0,50

0,63

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

0,75 1,00

3

2

1

I

3

1

1

339,21

1,01

6,38

4,78

12,1'l

22,08

4,38

3,03

1,46

8,06
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Fenster und Türen
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Tvp Bauteil Anz. Bezeichnung

46

Breite Höhe Fläche Ug
m m m' Wm'K Wm'K W/mK

Ag
m2

PStUf Uw Axuxf
Wm2K WK

{ 39,90

g fs z amsc

T1

T1

T3

T1

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T3

0,50

0,50

0,63

0,50

0,50

0,63

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,63

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

{39,80 103,24

oG1

oG1

oG1

oG1

oGl

oG1

oG2

oG2

oG2

oG2

oG2

oG2

AWO4

AWO4

AWO4

AWO5

AWO5

AWO5

AWO2

AWO2

AWO2

AWOS

AWO5

AWO5

6 TURN 3,52x0,72 - Alu

3 VS 1OG+2OG 1,52 x
2,07

3 VS 1,20 x 1,75

1 VS 1OG+2OG 3,02 x
2,52 - Alu

5 NMS 2,02x0,62

1 NMS 2OG 0,92x2,02

3 VS 1OG+2OG 1 ,52 x
2,07

3 VS 1,20 x 1,75

1 VS 1OG+2OG 3,02 x
252-Altr

2 TURN 0,74 x I,O2

1 TURN 1,52x1,02

1 NMS 2,02x2,97

0,74

1,52

3,52

1,52

1,20

3,02

2,02

2,02

0,92

1,52

1,20

3,02

1,02

'1,02

0,72

2,07

1,75

2,52

0,62

2,97

2,02

2,07

1,75

2,52

1,51

1,55

15,20

9,44

6,30

7,61

6,26

6,00

1,86

9,44

6,30

7,61

0,52

0,52

1,10

0,52

0,52

1,10

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

1,10

0,96

0,96

1,40

0,96

0,96

1,40

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

1,40

0,033

0,033

0,032

0,033

0,033

0,032

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,032

'l,11

1,15

9,42

7,21

4,80

5,70

4,28

4,77

1,45

7,21

4,80

5,70

0,77

0,77

1,33

0,76

0,76

1,27

0,81

0,73

0,74

0,76

0,76

1,27

1,16

1,19

20,22

7,14

4,78

9,70

5,05

4,38

1,37

7,14

4,78

9,70

Summe 359 1075,9

LJg... LJwert Glas Ljf... Ljwert llahmen f)S1... Linearer Korreklurkoeffizienl
9... Fnergicdurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaklor
'I yp... Prüfnormmaßtyp
2... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonncnschutzeinricht.
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung

809,51 938,82

A9... Glasfläche

13... l:enster gehört zum Bestand des Gebäudes
amsc... Param. zur Bewert. derAktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Bezeichnung

Typ 1 (T1)

Typ 2 (T2\

Typ 3 (T3)

VS 1,02 x 0,37

VS 1,02 x 0,97

VS 1,47 x2,07

VS EG 1,20 x 3,00 -
Alutür
VS EG 1,90 x 2,55 -
Alutür
VS 0,97 x 1,47

VS 0,75 x 1,47

VS 2,02 x 1,82

VS EG 1,52 x 1,82

VS 1,20 x 1,75

YS 1,22x 1,17

VS EG 3,02 x 2,37 -
Alu
NMS 2,02 x 1,97

NMS 2,02 x 0,62

NMS 2,02 x 2,97

NMS 1,31 x 0,62

NMS EG+1OG 2,10 x
3,05 - Alutür
NMS EG 1,80 x 3,05 -
Alutür
NMS 2,02 x 0,62

NMS 0,92 x 0,62

VS 'lOG+2OG 1 ,52 x
2,07
NMS 1,67 x 3,07

NMS 1OG 5,40 x 3,15
- Alutilr
NMS 1,10x 1,97

NMS 1OG+2OG 1,72
x2,97
NMS 1OG+2OG 1,01
x 0,62
NMS 1OG 0,92x2j7

NMS 4,55 x 8,12 -

Aluportal
NMS 1OG 1,12 x 3,16
- Alutür
TURN 1,60x 1,97

TURN 0,74 x 1,02

TURN 1,52 x 1,02

Rb.re
m

0,050

0,1 00

0,070

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

Rb.ti.
m

0,050

0,100

0,070

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

Rb.o.
m

0,050

0,100

0,070

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,050

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050

0,050

0,050

Rb.u.
m

0,100

0,1 00

0,1 40

0,1 00

0,100

0,1 00

0,1 40

0,140

0,100

0,1 00

0,1 00

0,100

0,100

0,1 00

0,1 40

0,100

0,100

0,1 00

0,1 00

0,140

0,140

0,1 00

0,1 00

0,100

0,1 00

0,1 40

0,100

0,100

0,1 00

0,1 00

0,140

0,1 40

0,1 00

0,1 00

0,1 00

Anz.
Stulp Stb. Pfost Pb.

m Anz. mo/o

17

28

24

46

32

24

21

22

'19

22

22

25

24

27

26

21

32

21

30

23

25

32

32

24

16

27

29

22

32

21

25

21

24

26

26

1 0,100

1 0,100

I 0,150

1 0,100

1 0,100

I 0,100

1 0,100

2 0,150

1 0,100

1 0,100

1 0,100

1 0,150

1 0,150

1 0,100

1 0,100

1 0,100

5 0,150

1 0,100

1 0,100

4 0,150

1 0,100

0,1 00

I

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz. Anz. m

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

2 0,100

0,100

0,100

0,100

2

I

2

0,1 00

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1

6

1

1

Kunststoff-Fensterrahmen

gedämmter Kunststoffrahmen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Kunststoff- Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Kunststoff-Fensterrahmen

Ku nststoff- Fensterrahmen

Kunststoff- Fensterrahmen

Kunslstoff-Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Ku nststoff-Fensterrahmen

Kunststoff- Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff- Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Kunststoff- Fensterrahmen

Kunslstoff-Fensterrahmen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Kunststoff- Fensterrahmen

Kunststoff- Fensterrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,02'l 303 R E PFEN2 H o I 51 7 - N iede rösterre ich

Bearbeiter Haidvogl

Seite 22Projektnr.1066



Rahmen
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Bezeichnung

TURN 3,52 x 2,80 -
Alu
TURN 3,52 x 0,70 -
Alu
TURN 3,52 x 0,72 -
Alu
TURN 0,90 x 1,20 -
LIKU
VS 1OG+2OG 3,02 x
2,52 - Alu
NMS 2OG 0,92x2,02

NMS 1,97 x 2,52

Rb.re. Rb.li
mm

0,070

0,070

0,070

0,100

0,070

0,050

0,050

Rb.u.
m o/o

0,140 25

0,140 39

0,140 38

0,100 35

0,140 25

0,100 22

0,100 19

Stb. Pfost Ptu.
m Anz. m

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz. Anz. m
2 0,1000,070

0,070

0,070

0,100

0,070

0,050

0,050

2 0,150

2 0,150

2 0,150

Rb.o.
m

0,070

0,070

0,070

0,100

0,070

0,050

0,050

Stulp
Anz.

H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V.Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
Hochwärmedämmender Alu
Rahmen
gedämmter Kunststoffrahmen

0,100 Hochwärmedämmender Alu
Rahmen

0,1 00 Kunststoff-Fensterrahmen

0,100 Kunststoff-Fensterrahmen

% ........ Rahmcnantcil des ljcsamtcn Fcnsters
Spb. .... Sprossenbreite [m]

2 0,150

1 0,100

.. Rahmcnbreite links,rcchts,obcn, untcn Jml
Stulpbreite Im]
Pfostenbrelte Im]
Prtlfnormmaßtyp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,02'l 303 REPFEN2 H o 1 51 7 - Niederösterreich

Bearbeiter Haidvogl

Seite 23Projektnr. 1066



Heizwärmebedarf Sta ndortkli ma
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Heizwärmebedarf Standortklima (Vitis)

BGF 5.602,23 m2

BRI 22.636,50 m3

Monat

Lr 3.442,87 WIK

Lv 1.749,69 WK

lnnentemperatur 20 "C

Tage Heiz- Mittlere Ausnut-
tage Außen- zungsgrad

tempertur
oc

Transmissions-
wärme-
verluste

kl /h

59.321

49.300

44.998

32.279

21.270

12.934

8.932

10.192

18.003

31.508

44.096

55.590

Ltlftungs-
wärme-
verluste

kwh

30.388

24.314

23.051

16.344

10.896

6.549

4.576

5.221

9.1 15

16.141

22.327

28.477

nutzbare
lnnere

Gewinne
kwh

18.440

16.447

18.359

17.016

13.654

8.627

6.012

7.036

13.250

18.078

17.764

18.440

nutzbare
Solare

Gewinne
k\A/h

6.342

9.590

1 4.1 09

17.683

16.793

10.759

7.489

8.358

12.378

11.433

6.656

5.034

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

Wärme-
bedarf t)

k\^/h

64.927

47.577

35.581

13.924

462

0

0

0

479

18.138

42.003

60.593

Jänner

Februar

Mäz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

-3,16

-1,31

2,43

6,98

11,70

14,78

16,51

16,02

12,74

7,70

2,21

-1,70

1,000

0,999

0,995

0,957

0,740

0,485

0,326

0,381

0,745

0,980

0,999

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,269

0,000

0,000

0,000

0,322

1,000

1,000

1,000

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

31

28

31

30

8

0

0

0

10

31

30

31

Gesamt 365 230 388.424 197.400 173.124 126.625 283.685

HWB sx = 50,64 kWh/m2a

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwärmebeda rf Sta nd o rtkl ima
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima (Vitis)

BGF 5.602,23 m2

BRI 22.636,50 m3

Lt 3.442,87 WIK

Lv 1.584,76 WK

lnnentemperatur 20'C

Monat Tage Heiz- Mittlere Ausnut-
tage Außen- zungsgrad

tempertur
"c

Transmissions- Ltiftungs-
wärme- wärme-
verluste verluste

kwh k!ryh

59.321 27.305

49.300 22.693

44.998 20.713

32.279 14.858

21.270 9.790

12.934 5.954

8.932 4.112

10.192 4.692

18.003 8.287

31.508 14.503

44.096 20.298

55.590 25.588

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

1,000

1,000

0,998

0,979

0,809

0,546

0,367

0,432

0,828

0,993

1,000

1,000

nutzbare
lnnere

Gewinne
kwh

12.504

11.292

12.485

1 1.850

10.1 15

6.610

4.593

5.396

10.015

12.420

12.098

12.504

nutzbare
Solare

Gewinne

k\ /h

6.343

9.596

14.153

18.097

18.350

12.113

8.439

9.455

13.748

11.587

6.661

5.035

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

1,000

1,000

1,000

1,000

0,526

0,000

0,000

0,000

0,548

1,000

1,000

1,000

Wärme-
bedarf *)

k\ /h

67.780

51.1 06

39.073

17.190

1.366

0

0

0

1.385

22.005

45.634

63.640

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

31

28

31

30

16

0

0

0

16

31

30

31

-3,16

-1,31

2,43

6,98

11,70

14,78

16,51

16,02

12,74

7,70

2,21

-1,70

Gesamt 365 245 388.424 178.793 121.883 133.577 309.178

HWBRef,sK= 55,19 kWh/m2a

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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Heizwärmebedarf Referenzkl ima
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Heizwärmebedarf Referenzkl ima

BGF

BRI

5.602,23 m'

22.636,50 m3

Lr 3.442,87 WIK

Ly 1.749,19 WK

lnnentemperatur 20 "C

Monat

Jänner

Februar

Mätz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Transmissions-
wärme-
verluste

k\ /h

55.149

44.583

38.909

25.731

14.857

6.619

2.254

3.689

12.320

26.537

39.265

50.743

Ltlftungs-
wärme-
verluste

kwh

28.251

21.988

19.932

13.028

7.611

3.351

1.155

1.890

6.238

13.594

19.881

25.994

nutzbare
lnnere

Gewinne

kwh

18.438

16.433

18.239

15.933

9.916

4.375

1.488

2.592

9.461

17.554

17.747

18.437

nutzbare
Solare

Gewinne
k\ /h

6.496

10.233

14.596

16.291

't2.348

5.594

1.921

2.986

8.941

11.626

6.706

5.237

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

1,000

1,000

1,000

0,748

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,856

1,000

1,000

Wärme-
bedarf *)

k\^/h

58.466

39.905

26.006

4.888

0

0

0

0

0

9.374

34.694

53.064

Tage Heiz- Mittlere Ausnut-
tage Außen- zungsgrad

tempertur
"c

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

31

28

31

22

0

0

0

0

0

27

30

31

-1,53

0,73

4,81

9,62

14,20

17,33

19,12

18,56

15,03

9,64

4,16

0,19

1,000

0,998

0,989

0,896

0,538

4,246

0,081

0,141

0,532

0,952

0,998

1,000

Gesamt 365 200 320.655 r62.913 150.612 102.974 226.397

HWB 36 = 40,41 kWh/m2a

") Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwärmebeda rf Referenzkl ima
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Referenz-Heizwä rmebeda rf Refere nzkl i ma

BGF

BRI

5.602,23 m'

22.636,50 m"

Lr 3.442,87 \NlK

Ly 1.584,76 WK

lnnentemperatur 20'C

Monat

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Transmissions-
wärme-
verluste

kwh

55.1 49

44.583

38.909

25.731

14.857

6.619

2.254

3.689

12.320

26.537

39.265

50.743

Lüftungs-
wärme-
verluste

k\ /h

25.385

20.522

17.910

11.844

6.839

3.047

'1.038

1.698

5.671

12.215

18.074

23.357

nutzbare
lnnere

Gewinne
kwh

12.504

11.289

12.454

11.404

7.531

3.357

't .1 33

1.995

7.406

12.266

12.096

12.503

nutzbare
Solare

Gewinne
k!ryh

6.498

10.244

14.701

17.136

13.833

6.307

2.158

3.391

10.284

1 1.983

6.716

5.238

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

1,000

1,000

1,000

0,916

0,000

0,000

0,000

0,000

0,030

1,000

1,000

1,000

Wärme-
bedarf.)

kli[/h

61.533

43.571

29.664

8.275

0

0

0

0

I
14.503

38.527

56.359

Tage Heiz- Mittlere Ausnut-
tage Außen- zungsgrad

tempertur
'c

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

31

28

31

27

0

0

0

0

1

31

30

31

-1,53

0,73

4,81

9,62

14,2Q

17,33

19,12

18,56

15,03

9,64

4,16

0,19

1,000

1,000

0,996

0,942

0,602

0,277

0,091

0,1 60

0,612

0,981

1,000

1,000

Gesamt 365 210 320.655 147.598 105.939 108.490 252.441

HWB RetRK= 45,06 kWh/m2a

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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Kühlbedarf Standort
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Kühlbedarf Standort (Vitis)

BGF 5.602,23 m2

BRI 22.636,50 m3

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen
'c

L 11) 3.142,13 WK lnnentemperatur 26'C fcorr 1,38

Transm.-
wärme-
verluste

k\ /h

Lüftungs-
wärme-
verluste

kwh

Wärme-
verluste

lnnere Solare Gesamt-
Gewinne Gewinne Gewinne

Ausnut- Ktihl-
zungsgrad bedarf

Jänner

Februar

Mä'z

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

-3,16

-1,31

2,43

6,98

11,70

14,78

'r6,51

16,02

12,74

7,70

2,21

-1,70

68.165

57.663

55.094

43.034

33.438

25.379

22.178

23.328

30.004

42.782

53.818

64.760

38.261

3't . 160

30.924

23.875

18.769

14.080

12.449

13.094

16.646

24.014

29.858

36.350

kwh

106.427

88.823

86.018

66.908

52.207

39.459

34.627

36.423

46.650

66.796

83.677

101.111

k!ryh

36.888

32.918

36.888

35.564

36.888

35.564

36.888

36.888

35.564

36.888

35.564

36.888

k\ /h

8.458

12.797

18.899

24.640

30.245

29.569

30.631

29.212

22.149

15.553

8.884

6.713

kwh

45.345

45.715

55.787

60.204

67.1 33

65.1 33

67.519

66.100

57.713

52.441

44.448

43.601

kl /h

0

0

0

0

23.951

35.983

45.552

41.273

18.768

0

0

0

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

1,00

0,99

0,98

0,91

0,74

0,60

0,51

0,55

0,76

0,95

0,99

1,00

Gesamt 365 519.645 289.481 809.126 433.389 237.749 671.138 165.527

KB = 29,55 kWh/m'za

L r 1) Korrekturfaktor für Flächenheizungen im Kühlfall = 1

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021 ,021303 MBILANZKBI c1517 - Niederösterreich

Bearbeiter Haidvogl
Seite 28Projektnr.'1066



Au ßen i nd uzierter Küh lbeda rf Referenzklima
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF 5.602,23 m2 L 11) 3.142,13W1K

BRI 22.636,50 m3

lnnentemperatur 26'C fcorr 1,09

lnnere Solare Gesamt-
Gewinne Gewinne Gewinne

Ausnut- Kühl-
zungsgrad bedarf

Monate

Jänner

Februar

Mäz
April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Tage Mittlere
Außen-

temperaturen
'c

Lüftungs- Wärme-
wärme- verluste
verluste

k!ryh kwh

Transm.-
wärme-
verluste

k\ /h

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

-1,53

0,73

4,81

9,62

14,20

17,33

19,12

18,56

15,03

9,64

4,16

0,19

64.358

53.358

49.537

37.057

27.585

19.614

16.084

17.393

24.818

38.245

49.409

60.337

12.172

10.092

9.369

7.009

5.217

3.710

3.042

3.290

4.694

7.234

9.345

11 .412

76.530

63.450

58.906

44.066

32.803

23.324

19.126

20.682

29.512

45.479

58.754

71.749

kl /h

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.664

13.665

19.681

24.244

30.623

30.315

31.746

28.334

22.406

16.287

8.959

6.985

k\ /h

8.664

13.665

19.681

24.244

30.623

30.315

31.746

28.334

22.406

16.287

8.959

6.985

1,00

1,00

1,00

1,00

0,92

0,75

0,60

0,72

0,98

1,00

1,00

1,00

k!ryh

0

0

0

0

0

8.282

13.843

8.758

0

0

0

0

Gesamt 365 457.795 86.585 544.380

L r 1) Korrekturfaktor für Flächenheizungen im Kühlfall = 1

0 241.908 241.508 30.882

KB* = 1,36 kWh/m3a
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RH-Eingabe
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Allqemeine Daten
Wärmebereitstellung

Absabe
Haupt Wärmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfähigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebäudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer
70'155'
Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt
lndividuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilunq
gedämmt

Verteilleitungen Nein

Steigleitungen Nein

Anbindeleitungen Nein

Verhältnis
Dämmstoffdicke zu
Rohrdurchmesser

Z t<ein Leitungstausch

Außen- Dämmung
Durchmesser Armaturen

lmml
20,0

20,0

20,0

Leitu ngslängen lt. Defaultwerten

Leitungslänge konditioniert
lml lo/ol

222,63 0

448,18 100

3.137,25

Nein

Nein

Nein

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Bereitstelluns
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwärme

Heizkreis gleitender Betrieb

Energieträger
Betriebsweise

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)
gleitender Betrieb

Hilfsenersie - elektrische Leistu nq

Umwälzpumpe 384,62W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Vitis, VS+NMS - Sanierung

Warmwasserbereitung

Allqemeine Daten

Wärmebereitstellung dezentral
getrennt von Raumheizung

Abqabe
Heizkostenabrechnung lndividuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilunq ohne Zirkulation @ kein Leitungstausch Leitungslängen lt. Defaultwerten

gedämmt Verhältnis
Dämmstoffdicke zu
Rohrdurchmesser

Leitungslänge
lml

0,00

0,00

268,91 Material Stahl 2,42 Wm

Verteilleitungen
Steigleitungen
Stichleitungen

Speicher
Art des Speichers
Standort
Baujahr
Nennvolumen

direkt elektrisch beheizter Speicher

kond itionierter Bereich

Mehrere Kleinspeicher

6.7231 Defaultwert

TäglicherBereitschaftsverlustWärmespeicher go,ws 15,6 kwh/d Defaultwert

Bereitstellunq
Bereitstellungssystem Stromheizung
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