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Bildungseinrichtungen

Zwettler Straße 5a

3902 Vitis

1586

2010

Zubau TBE 2024

Vitis

21193

529 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   C
   B

   A++
   A++

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 52 f GEE,SK 0,29

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

1 942 m²

9 265 m³

4 696 m²

1,97 m

0,51 m -1

Geometrische Daten:

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Prozessbedingt; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,25; Blower-Door: 0,60;
Rotationswärmeüberträger (50%) ohne Sorptionsmaterialien bis 2015; kein
Erdwärmetauscher

Photovoltaik-System: 5kWp; Multikristallines Silicium / 12,75kWp; Monokristallines Silicium;
Stromspeicher: 12,2 kWh / 12,75kWp; Monokristallines Silicium; Stromspeicher:
12,2 kWh

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
Datenblatt GEQ
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Gebäudehülle

- Fenstertausch

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von Maßnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
Empfehlungen zur Verbesserung
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Fenster

Fenster mit schräger Oberkante programmtechnisch nicht möglich.
Die Fläche des Fensters wurde 1:1 auf ein Rechteck-Fenster umgelegt.

Haustechnik

Warmwasser:
Die Warmwasserbereitung erfolgt in der TBE über mehrere Kleinspeicher zu je 50 l Inhalt.
Diese wurden im Energieausweis nicht berücksichtigt.

Lüftungsanlage:
Programmtechnisch ist die Eingabe verschiedener Lüftungsgeräte nicht möglich.
Für die TBE wurde daher das "schlechtere bzw. ältere" Lüftungsgerät des KIGA für die Berechnung
herangezogen.
In der TBE sind insgesamt 8 Stück Lüftungsgeräte verbaut.
4x Typ Wernig AM 800 - in den 4 Gruppenräumen der TBE
4x Typ Wernig Q 350 - in den 4 Abstellräumen, die den Gruppen zugeordnet sind; versogen die restliche TBE

Photovoltaik:
Für die PV-Anlage der TBE wurde ein Stromspeicher verbaut.
20,48 kWh Nettokapazität und 10 kW Ladeleistung.
Dieser wurde auf die 2 unterschiedlich ausgerichteten PV-Anlagen der TBE aufgeteilt.

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Projektanmerkungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Vitis

Hauptplatz 16

3902 Vitis

Tel.: 02841/8214-0

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-18,3

22

Standort: Vitis

  9 265,38 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 40,3 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C

°C

K

  4 695,77 m²Gebäudehüllfläche:

AW01 Außenwand KIGA   612,62 0,133 1,00      81,72

AW02 Außenwand verblecht KIGA (Dreiecke ü. Dach)   110,81 0,152 1,00      16,87

AW04 Außenwand TBE   315,76 0,123 1,00      38,95

DD01 Außendecke TBE    12,36 0,143 1,00       1,76

DS01 Dachschräge über Sozialräume und Büros   174,19 0,118 1,00      20,60

DS02 Dachschräge über Gruppenräume,
Bewegungsraum

  491,80 0,108 1,00      53,23

DS03 Dachschräge über Gang und Gaderobe   606,00 0,124 1,00      74,95

DS04 Dachschräge hinterlüftet TBE   345,53 0,164 1,00      56,52

FE/TÜ Fenster u. Türen   294,50 0,926     272,80

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 1 262,49 0,166 0,70     147,06

EB02 erdanliegender Fußboden TBE   334,69 0,187 0,70      43,74

EW01 erdanliegende Wand TBE   135,03 0,170 0,80      18,38

Summe OBEN-Bauteile 1 619,51

Summe UNTEN-Bauteile 1 609,54

Summe Außenwandflächen 1 174,23

Fensteranteil in Außenwänden 19,9 %   292,50

Fenster in Deckenflächen     2,00

Summe [W/K]     827

Wärmebrücken (vereinfacht)      95[W/K]

Transmissions - Leitwert     970,39[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    102,8[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   52,91[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   1 579,75[W/K]

1 942 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.

Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Heizlast Abschätzung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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AW01 Außenwand KIGA
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte F30  0,0150  0,250  0,060B
11,2 %Pfosten Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,0400  0,120  0,037B

88,8 %     Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,250  0,142B
Dampfbremse  0,0010  0,220  0,005B

OSB-Platte N+F Fugen und Stöße verklebt als Dampfbremse  0,0160  0,130  0,123B
 9,6 %Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,2000  0,120  0,160B

90,4 %     Steinwolle  0,040  4,520B
MDF Platte (800)  0,0160  0,140  0,114B

Klebespachtel  0,0004  1,000  0,000B
EPS F  0,1000  0,040  2,500B

Silikatputz armiert  0,0050  0,800  0,006B

Dicke gesamt  0,3934 U-WertRTo   7,6501 RTu   7,3431 RT   7,4966

Pfosten Holz -

Holz - Schnittholz Nadel,

Achsabstand

Achsabstand

0,625

0,625

Breite

Breite

0,070

0,060

0,17Rse+Rsi

 0,13

AW02 Außenwand verblecht KIGA (Dreiecke ü. Dach)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte F30  0,0150  0,250  0,060B
OSB-Platte N+F Fugen und Stöße verklebt als Dampfbremse  0,0160  0,130  0,123B

Dampfbremse  0,0010  0,220  0,005B
 7,2 %Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,2700  0,120  0,162B

92,8 %     Steinwolle  0,040  6,264B
OSB-Platte  0,0220  0,130  0,169B

Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,3250 U-WertRTo   6,6211 RTu   6,5192 RT   6,5701

Holz - Schnittholz Nadel, Achsabstand 0,833 Breite 0,060 0,26Rse+Rsi

 0,15

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0040  0,180  0,022B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035BF
Baupapier  0,0010  0,170  0,006B

Schafwolle Trittschalldämmung  0,0300  0,035  0,857B
Perlite expandiert  0,1400  0,042  3,333B

Stahlbeton in WU-Qualität  0,3000  2,500  0,120B
Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,0600  0,041  1,463B
Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton / Aufbeton  0,0500  1,330  0,038*B

Baupapier  0,0010  0,170  0,006*B
Sand, Kies jeweils lufttrocken  0,1000  0,700  0,143*B

Vlies (PP)  0,0010  0,220  0,005*B

Dicke gesamt 0,7480 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,17

Dicke  0,5960

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Bauteile
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DS01 Dachschräge über Sozialräume und Büros
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen  0,0010  0,500  0,002B
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138B

 9,6 %Sparren Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,3600  0,120  0,288B
90,4 %     Steinwolle  0,040  8,136B

Dampfbremse  0,0010  0,220  0,005B
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138B

12,0 %Sparschalung Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,0450  0,120  0,045B
88,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben   21 <  d < = 25 mm  0,167  0,237B

Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte F30  0,0150  0,250  0,060B

Dicke gesamt  0,4580 U-WertRTo   8,5396 RTu   8,3727 RT   8,4561

Sparschalung Holz -

Sparren Holz -

Achsabstand

Achsabstand

0,625

0,833

Breite

Breite

0,075

0,080 0,2Rse+Rsi

 0,12

DS02 Dachschräge über Gruppenräume, Bewegungsraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen  0,0010  0,500  0,002B
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138B

 9,6 %Sparren Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,3600  0,120  0,288B
90,4 %     Steinwolle  0,040  8,136B

Dampfbremse  0,0010  0,220  0,005B
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138B

12,0 %Sparschalung Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,0450  0,120  0,045B
88,0 %     Akustik-Filz  0,038  1,042B

Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte F30  0,0150  0,250  0,060B

Dicke gesamt  0,4580 U-WertRTo   9,4427 RTu   9,0344 RT   9,2386

Sparschalung Holz -

Sparren Holz -

Achsabstand

Achsabstand

0,625

0,833

Breite

Breite

0,075

0,080 0,2Rse+Rsi

 0,11

DS03 Dachschräge über Gang und Gaderobe
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen  0,0010  0,500  0,002B
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138B

 9,6 %Sparren Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken dazw.  0,3600  0,120  0,288B
90,4 %     Steinwolle  0,040  8,136B

Dampfbremse  0,0010  0,220  0,005B
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138B

Dicke gesamt  0,3980 U-WertRTo   8,1374 RTu   8,0333 RT   8,0854

Sparren Holz - Achsabstand 0,833 Breite 0,080 0,2Rse+Rsi

 0,12

AW04 Außenwand TBE
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Gipsplatte GKF  0,0180  0,250  0,072B
Dampfbremse  0,0002  0,500  0,000B

 9,6 %Holzkonstruktion dazw.  0,2000  0,130  0,148B
90,4 %     Mineralwolle  0,035  5,166B

Gipsfaserplatte  0,0150  0,320  0,047B
EPS F  0,1000  0,033  3,030B

Armierung / Silikatputz  0,0050  0,700  0,007B

Dicke gesamt  0,3382 U-WertRTo   8,3528 RTu   7,8598 RT   8,1063

Holzkonstruktion: Achsabstand 0,625 Breite 0,060 0,17Rse+Rsi

 0,12

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Bauteile
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DD01 Außendecke TBE
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fußbodenbelag  0,0100  0,190  0,053*B
Zementestrich  0,0700  1,330  0,053BF

PAE-Folie  0,0002  0,500  0,000B
Rolljet EPS-W20  0,0300  0,038  0,789B

thermotec® BEPS-WD 70N rapid  0,0600  0,044  1,364B
OSB-Platten (650 kg/m³)  0,0190  0,130  0,146B

10,7 %Konstruktionsholz KVH dazw.  0,0500  0,120  0,044B
89,3 %     ISOVER WÄRMEDÄMMFILZ  0,039  1,145B

10,7 %Konstruktionsholz KVH dazw.  0,2500  0,120  0,222B
89,3 %     Luft  1,563  0,143B

FERMACELL Gipsfaser-Platte  0,0150  0,320  0,047B
EPS F  0,1000  0,033  3,030B

Armierung / Silikatputz  0,0050  0,700  0,007B

Dicke gesamt 0,6092 U-WertRTo   7,1498 RTu   6,8736 RT   7,0117

Konstruktionsholz KVH:

Konstruktionsholz KVH:

Achsabstand

Achsabstand

0,750

0,750

Breite

Breite

0,080

0,080

0,21Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,5992

DS04 Dachschräge hinterlüftet TBE
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kies  0,0600  0,700  0,086*B

Filterflies  0,0020  0,220  0,009*B
EPDM Folie  0,0050  0,170  0,029*B

OSB-Platten  0,0250  0,130  0,192*B
Konterlattung/Hinterlüftung  0,1200  0,000  0,000*B

Schalungsbahn  0,0006  0,220  0,003B
Holzfaser-Dämmplatte  0,0200  0,050  0,400B

10,0 %Sparrenkonstruktion C24 dazw.  0,2500  0,130  0,192B
90,0 %     Mineralwolle  0,039  5,769B

Dampfbremse  0,0002  0,500  0,000B
33,3 %Sparschalung dazw.  0,0220  0,130  0,056B

66,7 %     Luft  0,167  0,088B
Gipsplatte GKF  0,0180  0,250  0,072B

Dicke gesamt 0,5228 U-WertRTo   6,2130 RTu   6,0149 RT   6,1139

Sparschalung:

Sparrenkonstruktion

Achsabstand

Achsabstand

0,300

0,800

Breite

Breite

0,100

0,080 0,2Rse+Rsi

 0,16

Dicke  0,3108

EB02 erdanliegender Fußboden TBE
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0100  0,190  0,053*B
Zementestrich  0,0700  1,400  0,050BF

PAE-Folie  0,0002  0,500  0,000B
Rolljet EPS-W20  0,0300  0,038  0,789B

thermotec® BEPS-WD 70N rapid  0,1850  0,044  4,205B
Feuchtigkeitsabdichtung E-KV-5  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbetonplatte WU  0,3000  2,500  0,120B
Sauberkeitsschicht  0,0800  1,350  0,059*B

PE-Folie  0,0002  0,500  0,000*B
Rollierung  0,2500  2,000  0,125*B

Dicke gesamt 0,9304 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,19

Dicke  0,5902

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Bauteile

             Bearbeiter RedlGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,577201 REPBAUTEILE o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 730                06.11.2025 Seite 9



EW01 erdanliegende Wand TBE
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF  0,1200  0,036  3,333B
Vertikalabdichtung  0,0030  0,500  0,006B

Stahlbeton  0,3500  2,500  0,140B
16,0 %Holzkonstruktion dazw.  0,1000  0,130  0,123B

84,0 %     Mineralwolle  0,035  2,400B
Gipsplatte GKF  0,0180  0,250  0,072B

Dicke gesamt  0,5910 U-WertRTo   6,0820 RTu   5,6734 RT   5,8777

Holzkonstruktion: Achsabstand 0,625 Breite 0,100 0,13Rse+Rsi

 0,17

ZD01 warme Zwischendecke TBE
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fußbodenbelag  0,0100  0,190  0,053*B
Zementestrich  0,0700  1,330  0,053BF

PAE-Folie  0,0002  0,500  0,000B
Rolljet EPS-W20  0,0300  0,038  0,789B

thermotec® BEPS-WD 70N rapid  0,0600  0,044  1,364B
OSB-Platten (650 kg/m³)  0,0190  0,130  0,146B

10,7 %Konstruktionsholz KVH dazw.  0,0500  0,120  0,044B
89,3 %     ISOVER WÄRMEDÄMMFILZ  0,039  1,145B

10,7 %Konstruktionsholz KVH dazw.  0,2500  0,120  0,222B
89,3 %     Luft  1,563  0,143B

Dampfbremse Polyethylen (PE)  0,0002  0,500  0,000B
FERMACELL Gipsfaser-Platte  0,0125  0,320  0,039B

FERMACELL Gipsfaser-Platte  0,0125  0,320  0,039B
Luft  0,0050  0,042  0,119B

16,7 %Lattung dazw.  0,0300  0,120  0,042B
83,3 %     stehende Luftschicht (Installationsebene)  0,194  0,129B

50,0 %Sparschalung dazw.  0,0240  0,120  0,100B
50,0 %     Luft  0,147  0,082B

FERMACELL Gipsfaser-Platte  0,0125  0,320  0,039B

Dicke gesamt 0,5859 U-WertRTo   4,6811 RTu   4,4208 RT   4,5510

Konstruktionsholz KVH:

Konstruktionsholz KVH:

Achsabstand

Achsabstand

0,750

0,750

Breite

Breite

0,080

0,080

0,26Rse+Rsi

 0,22

Lattung: Achsabstand 0,300 Breite 0,050

Sparschalung: Achsabstand 0,200 Breite 0,100

Dicke  0,5759

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Bauteile
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Brutto-Geschoßfläche
Länge [m] Breite [m] BGF [m²] Anmerkung

  1 942,44m²

EG (lt. CAD-Ermittlung) 1595,390     1,000x  1 595,39=
OG (lt. CAD-Ermittlung)   31,550    11,000x    347,05=

Brutto-Rauminhalt
Länge [m] Breite [m] Höhe [m] BRI [m³] Anmerkung

  9 265,38m³

lt. CAD-Ermittlung 9265,384     1,000    1,000x x  9 265,38=

AW01 - Außenwand KIGA
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    820,51m²

lt. CAD-Ermittlung   11,882     1,000x     11,88=
lt. CAD-Ermittlung  112,019     1,000x    112,02=
lt. CAD-Ermittlung   11,365     1,000x     11,37=
lt. CAD-Ermittlung    9,932     1,000x      9,93=
lt. CAD-Ermittlung  109,242     1,000x    109,24=
lt. CAD-Ermittlung   31,787     1,000x     31,79=
lt. CAD-Ermittlung    5,119     1,000x      5,12=
lt. CAD-Ermittlung   15,909     1,000x     15,91=
lt. CAD-Ermittlung   14,466     1,000x     14,47=
lt. CAD-Ermittlung   75,875     1,000x     75,88=
lt. CAD-Ermittlung   59,363     1,000x     59,36=
lt. CAD-Ermittlung   16,728     1,000x     16,73=
lt. CAD-Ermittlung   10,180     1,000x     10,18=
lt. CAD-Ermittlung   16,728     1,000x     16,73=
lt. CAD-Ermittlung   59,363     1,000x     59,36=
lt. CAD-Ermittlung   16,865     1,000x     16,87=
lt. CAD-Ermittlung   15,672     1,000x     15,67=
lt. CAD-Ermittlung   10,257     1,000x     10,26=
lt. CAD-Ermittlung  112,295     1,000x    112,30=
lt. CAD-Ermittlung   19,649     1,000x     19,65=
lt. CAD-Ermittlung   15,467     1,000x     15,47=
lt. CAD-Ermittlung   13,163     1,000x     13,16=
lt. CAD-Ermittlung   57,188     1,000x     57,19=

abzüglich Fenster-/Türenflächen    207,900m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    612,614m²

AW02 - Außenwand verblecht KIGA (Dreiecke ü. Dach)
Länge [m] Höhe[m] Faktor Fläche [m²] Anmerkung

    110,81m²

lt. CAD-Ermittlung   12,240     1,000x   2,00x     24,48=
lt. CAD-Ermittlung   12,188     1,000x   2,00x     24,38=
lt. CAD-Ermittlung   10,901     1,000x   2,00x     21,80=
lt. CAD-Ermittlung   20,077     1,000x   2,00x     40,15=

EB01 - erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

  1 262,49m²

lt. CAD-Ermittlung 1262,490     1,000x  1 262,49=

DS01 - Dachschräge über Sozialräume und Büros
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    174,19m²

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
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172,89 / cos 7°  174,188     1,000x    174,19=

DS02 - Dachschräge über Gruppenräume, Bewegungsraum
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    491,80m²

488,13 / cos 7°  491,796     1,000x    491,80=

DS03 - Dachschräge über Gang und Gaderobe
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    606,00m²

601,48 / cos 7°  605,997     1,000x    606,00=

AW04 - Außenwand TBE
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    400,36m²

lt. CAD-Ermittlung   84,769     1,000x     84,77=
lt. CAD-Ermittlung   29,672     1,000x     29,67=
lt. CAD-Ermittlung   60,590     1,000x     60,59=
lt. CAD-Ermittlung   11,803     1,000x     11,80=
lt. CAD-Ermittlung   70,361     1,000x     70,36=
lt. CAD-Ermittlung   14,409     1,000x     14,41=
lt. CAD-Ermittlung   11,564     1,000x     11,56=
lt. CAD-Ermittlung  117,196     1,000x    117,20=

abzüglich Fenster-/Türenflächen     84,600m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    315,764m²

DD01 - Außendecke TBE
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     12,36m²

lt. CAD-Ermittlung    3,150     3,925x     12,36=

DS04 - Dachschräge hinterlüftet TBE
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    347,53m²

lt. CAD-Ermittlung  347,526     1,000x    347,53=
abzüglich Fenster-/Türenflächen      2,000m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    345,526m²

EB02 - erdanliegender Fußboden TBE
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    334,69m²

lt. CAD-Ermittlung  334,686     1,000x    334,69=

EW01 - erdanliegende Wand TBE
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    135,03m²

lt. CAD-Ermittlung   31,550     4,280x    135,03=

ZD01 - warme Zwischendecke TBE
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    334,69m²

lt. CAD-Ermittlung  334,686     1,000x    334,69=

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,39 1,23  1,48   1,82 0,50 1,10 0,026Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,54B 0,71

 1,35 1,23  1,48   1,82 0,50 1,10 0,026Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,54B 0,72

 1,47 1,23  1,48   1,82 0,60 1,20 0,045Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,51B 0,84

 2,64 1,48  2,18   3,23 0,50 1,10 0,026Prüfnormmaß Typ 4 (T4) - Fenstertür 0,54B 0,66

 2,59 1,48  2,18   3,23 0,50 1,10 0,026Prüfnormmaß Typ 5 (T5) - Fenstertür 0,54B 0,67

  9,44

NNO

-157°
12,74 3,50  2,452  17,15 0,50 1,10 0,026AW04    12,50T4 3,50 x 2,45 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,73

 4,09 1,80  1,602   5,76 0,50 1,10 0,026AW04     4,33T1 1,80 x 1,60 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,75

 6,39 1,80  2,452   8,82 0,50 1,10 0,026AW04     6,62T2 1,80 x 2,45 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,75

 31,73     23,45    6  23,22

OSO

-67°
35,68 5,00  4,462  44,60AW01    44,605,00 x 4,46 GR Blau +

Rot
0,51 0,40EGB 1,00 0,001,00

34,48 5,00  4,312  43,10AW01    43,105,00 x 4,31 GR Grün +
Orange

0,51 0,40EGB 1,00 0,001,00

16,64 5,00  4,161  20,80AW01    20,805,00 x 4,16 GR Gelb 0,51 0,40EGB 1,00 0,001,00

 4,10 2,60  2,161   5,62AW01     6,182,60 x 2,16 Garderobe 0,51 0,40EGB 1,00 0,001,10

12,23 4,00  2,162  17,28AW01    19,014,00 x 2,16 Garderobe 0,50 0,40EGB 1,00 0,001,10

 4,39 2,60  2,451   6,37 0,50 1,10 0,026AW04     4,92T5 2,60 x 2,45 0,54 0,40EGB 1,00 0,000,77

 5,01 3,50  2,001   7,00 0,50 1,10 0,026AW04     5,27T1 3,50 x 2,00 0,54 0,40EGB 1,00 0,000,75

 2,04 1,80  1,601   2,88 0,50 1,10 0,026AW04     2,16T1 1,80 x 1,60 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,75

 5,01 3,50  2,001   7,00 0,50 1,10 0,026AW04     5,27T1 3,50 x 2,00 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,75

154,65    151,31   12 119,58

SSW

22°
 5,88 5,66  1,341   7,58 0,60 1,20 0,045AW01     6,55T3 5,66 x 1,34 0,51 0,40EGB 1,00 0,000,86

 7,45 3,43  2,801   9,60AW01    10,563,43 x 2,80
Haupteingang

0,51 0,40EGB 1,00 0,001,10

 6,96 2,00  2,452   9,80 0,50 1,10 0,026AW04     7,39T5 2,00 x 2,45 0,54 0,40EGB 1,00 0,000,75

 1,40 1,00  1,002   2,00DS04     1,601,00 x 1,00 LIKU 0,53 0,40DGB 1,00 0,000,80

 28,98     26,10    6  21,69

WNW

112°
 1,28 0,92  0,962   1,77 0,60 1,20 0,045AW01     1,64T3 0,92 x 0,96 0,51 0,40EGB 1,00 0,000,93

 5,31 1,92  0,964   7,37 0,60 1,20 0,045AW01     6,83T3 1,92 x 0,96 0,51 0,40EGB 1,00 0,000,93

 9,08 5,92  2,061  12,20 0,60 1,20 0,045AW01    11,07T3 5,92 x 2,06 0,51 0,40EGB 1,00 0,000,91

27,83 5,00  3,212  32,10AW01    28,255,00 x 3,21
Bewegungsraum

0,51 0,40EGB 1,00 0,000,88

 1,40  2,102   5,88AW01     9,411,40 x 2,10 Technik +
Gartengeräte

EGB 1,60

 5,01 3,50  2,001   7,00 0,50 1,10 0,026AW04     5,27T1 3,50 x 2,00 0,54 0,40EGB 1,00 0,000,75

 2,19 1,20  2,451   2,94 0,50 1,10 0,026AW04     2,14T1 1,20 x 2,45 0,54 0,40EGB 1,00 0,000,73

 5,01 3,50  2,001   7,00 0,50 1,10 0,026AW04     5,27T1 3,50 x 2,00 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,75

 2,04 1,80  1,601   2,88 0,50 1,10 0,026AW04     2,16T1 1,80 x 1,60 0,54 0,40DGB 1,00 0,000,75

 79,14     72,04   15  57,75

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Fenster und Türen
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Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Fenster und Türen

Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

294,50    272,90Summe    39 222,24

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,0800,080Typ 1 (T1) 0,080 0,100  24 Holz-Alu-Fensterrahmen

0,0800,080Typ 2 (T2) 0,080 0,140  26 Holz-Alu-Fensterrahmen

0,0600,060Typ 3 (T3) 0,060 0,100  20 Holz-Alu-Rahmen

0,0800,080Typ 4 (T4) 0,080 0,100  18 Holz-Alu-Fensterrahmen

0,0800,080Typ 5 (T5) 0,080 0,140  20 Holz-Alu-Fensterrahmen

1 0,1600,0800,080 0,16023,50 x 2,00 0,080 0,100  28 Holz-Alu-Fensterrahmen

0,0800,080 0,20011,80 x 1,60 0,080 0,100  29 Holz-Alu-Fensterrahmen

1 0,1600,0800,080 0,16023,50 x 2,45 0,080 0,100  26 Holz-Alu-Fensterrahmen

1 0,1000,0800,080 0,14011,80 x 2,45 0,080 0,140  28 Holz-Alu-Fensterrahmen

0,0600,0600,92 x 0,96 0,060 0,100  28 Holz-Alu-Rahmen

0,0600,060 0,14011,92 x 0,96 0,060 0,100  28 Holz-Alu-Rahmen

1 0,1200,0600,060 0,14055,92 x 2,06 0,060 0,100  26 Holz-Alu-Rahmen

0,0600,060 0,14045,66 x 1,34 0,060 0,100  23 Holz-Alu-Rahmen

1 0,1600,0800,0801,20 x 2,45 0,080 0,100  25 Holz-Alu-Fensterrahmen

1 0,1600,0800,080 0,16012,00 x 2,45 0,080 0,140  29 Holz-Alu-Fensterrahmen

1 0,1600,0800,080 0,16022,60 x 2,45 0,080 0,140  31 Holz-Alu-Fensterrahmen

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Vitis)

BGF   1 942,44 m² L   921,47 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI   9 265,38 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    19 118Jänner 31      7 276     26 394      7 631-1,89      9 882     2 252  1,00          0

    16 250Februar 28      5 992     22 242      6 781-0,24     10 271     3 490  0,99          0

    15 242März 31      5 801     21 044      7 631 3,77     12 933     5 302  0,97          0

    11 571April 30      4 361     15 933      7 347 8,56     14 330     6 983  0,89          0

     8 888Mai 31      3 383     12 271      7 63113,04     16 280     8 649  0,71      6 657

     6 367Juni 30      2 400      8 767      7 34716,40     15 691     8 343  0,55      9 910

     5 244Juli 31      1 996      7 240      7 63118,35     16 283     8 652  0,44     12 723

     5 669August 31      2 158      7 827      7 63117,73     15 890     8 259  0,49     11 398

     7 748September 30      2 920     10 669      7 34714,32     13 530     6 182  0,73      5 072

    11 761Oktober 31      4 476     16 237      7 631 8,85     11 915     4 285  0,95          0

    15 208November 30      5 732     20 941      7 347 3,08      9 723     2 375  0,99          0

    18 502Dezember 31      7 042     25 543      7 631-0,99      9 390     1 760  1,00          0

   141 568Gesamt 365     53 538    195 106     89 585    156 118    66 533     45 760

KB =  23,56 kWh/m²a

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Kühlbedarf Standort
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   1 942,44 m² L   921,47 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI   9 265,38 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    17 503Jänner 31      3 914     21 417          0 0,47      2 311     2 311  1,00          0

    14 409Februar 28      3 222     17 632          0 2,73      3 683     3 683  1,00          0

    13 156März 31      2 942     16 098          0 6,81      5 502     5 502  1,00          0

     9 541April 30      2 133     11 674          011,62      6 841     6 841  0,98          0

     6 719Mai 31      1 502      8 221          016,20      8 704     8 704  0,83      2 021

     4 425Juni 30        990      5 415          019,33      8 546     8 546  0,62      4 560

     3 346Juli 31        748      4 094          021,12      9 029     9 029  0,45      6 935

     3 730August 31        834      4 563          020,56      8 102     8 102  0,56      5 037

     5 951September 30      1 331      7 282          017,03      6 280     6 280  0,91          0

     9 845Oktober 31      2 201     12 046          011,64      4 504     4 504  1,00          0

    13 163November 30      2 943     16 106          0 6,16      2 401     2 401  1,00          0

    16 323Dezember 31      3 650     19 974          0 2,19      1 843     1 843  1,00          0

   118 110Gesamt 365     26 411    144 521          0     67 745    67 745     18 552

KB* =   2,00 kWh/m³a

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

FlächenheizungHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

35°/28°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerät

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

2/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  543,88

  155,40

   82,09

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   383,02 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

2/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   93,24

   77,70

   27,20

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   26,20

   77,70

Ja

Ja

2/3

2/3 100

0

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

   300 l freie Eingabe

mit Elektropatrone

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 2,36 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  162,10 W

   44,09 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

WWB-Eingabe
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Lüftung

0,254energetisch wirksamer Luftwechsel 1/h

Infiltrationsrate 0,04 1/h

1/hLuftwechselrate Blower Door Test 0,60

Temperaturänderungsgrad  50 % Rotationswärmeüberträger (50%) ohne
Sorptionsmaterialien bis 2015

Erdvorwärmung kein Erdwärmetauscher

energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebäude Vv   4 040,28 m³

Temperaturänderungsgrad Gesamt  50 %

Art der Lüftung Anlage mit prozessbedingtem Volumenstrom

Volumenstrom

mit Heiz- und KühlfunktionLüftungsanlage

variabeler Volumenstrom

keine BefeuchtungBefeuchtung

m³/hmaximaler Volumenstrom     2 800 freie Eingabe

tägl. Betriebszeit der Anlage  14 h

°CGrenztemperatur Heizfall  35

Grenztemperatur Kühlfall  17 °C

kWNennwärmeleistung      29

kWNennkühlleistung      19

Wh/m³Zuluftventilator spez. Leistung

Abluftventilator spez. Leistung      0,83 Wh/m³

     1,25

NERLTh     56 756 kWh/a

NERLTk      1 539 kWh/a

(keine Befeuchtung vorhanden)NERLTd          0 kWh/a

LFEB     21 736 kWh/a

Legende

NERLTh ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms

NERLTk ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms

NERLTd ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms

...   spezifischer, jährlicher LuftförderungsenergiebedarfLFEB

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
Lüftung für Gebäude
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Photovoltaik

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

     5,00

  -58

 30

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV-Anlage KIGA Ost

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete (< 0,5 m) oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Multikristallines Silicium

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    12,75

  -58

 10

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV-Anlage TBE Ost

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher     12,24 kWh

Mäßig belüftete (< 0,5 m) oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

    10,00 kWLadeleistung

Peakleistung

Ausrichtung

kWp

Grad

    12,75

  122

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV-Anlage TBE West

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
Photovoltaik Eingabe
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Neigungswinkel

Geländewinkel

Grad

Grad

 10

0,80

  0

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher     12,24 kWh

Mäßig belüftete (< 0,5 m) oder auf Dach aufgesetzte Module

    10,00 kWLadeleistung

Peakleistung 30,5 kWp

Erzeugter Strom  26 063 kWh/a

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
Photovoltaik Eingabe
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Typ Nur-Luft-Anlagen, zentrale RLT-Anlage ohne Nachbehandlung

Kühlsystem

Kühltechnikenergiebedarf - KTEB

1262,49 m²Bruttogeschoßfläche

Gebäudegeometrie

Grunddaten Kälteanlage

14,00 kWKälteleistung

vollautomatisierter bedarfsgesteuerter BetriebBetriebszeit

Rohrleitungsverluste - RLT-Anlage

Verteilung der Kaltluft

RLT-Anlage innerhalb der konditionierten Gebäudehülle

Kälteversorgung der RLT-Anlage

Kältesystem Direktverdampfung

Verteilung des Kaltwassers

Lage der Leitung Leitung innerhalb des Gebäudes

Art der Kältemaschine Absorbtionskältemaschine

Art der Rückkühlung Verdunstungsrückkühler

Bereitstellungsverluste

Art der Absorbtionskältemaschine Zentralgerät (wassergekühlt)

Heizmedieneintrittstemperatur Heizmedieneintrittstemperatur 80°C

Kaltwasseraustrittstemperatur Kaltwasseraustrittstemperatur 6°C

RLT/Raumkühlung Raumkühlung

Art der Teillastregelung A Kolben-/Scrollverdichter mit Zweipunktregelung taktend (EIN/AUS
Betrieb)

Betriebsart Kühlwassereintritt der Kältemaschine konstant

Rückkühlung

Art der Rückkühlung Verdunstungsrückkühler

Schalldämpfer ohne Zusatzschalldämpfer (Axialventilator)

Kreislaufsystem geschlossener Kreislauf

Pumpenergie für das Kühl- und Kaltwasser RLT-Anlage

Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich hydraulisch abgeglichene Netze

Wäremeübertragung am Erzeuger Rohrverdampfer

Regelventile kein Regelventil

Wäremeübertragung am Verbraucher zentraler Luftkühler

Korrekturfaktor für die Adaption für nicht adaptierte Pumpen (Pumpendaten nicht bekannt)

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Kühltechnikenergiebedarf - KTEB
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Leistungsanpassung der Pumpe Pumpbetrieb ungeregelt

spezifischer Kühltechnik-Energiebedarf 8,78

Kühltechnikenergiebedarf 11 087

kWh/m²a

kWh/a

KTEB BGF,a

QKTEB,a

=

=

Endenergiebedarf der Rückkühlung     257 kWh/aQ C*,Rück(Strom) =

elektrischer Pumpenergiebedarf zur RLT-Anlage     350 kWh/aQ mech,pump,a =

Luftförderungs-Energiebedarf   7 659 kWh/aQ LF,c =

Kühlbedarf  57 200 kWh/aQ C,a =

gedeckter Kühlbedarf   1 539 kWh/aQ C,gedeckt =

Endenergiebedarf der Absorptionskältemaschine   2 820 kWh/aQ C*,Abs,A(Wärme) =

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE

Kühltechnikenergiebedarf - KTEB
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Vitis, Zwettler Straße 5a - KIGA + TBE
Beleuchtung
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